
Atlas Copco Druckluftmotoren



Wir wollen
■ in unserer Branche Schrittmacher sein und stehen für

Entwicklung und Innovation;

■ eine umfassende Palette an Standard-Druckluftmotoren bieten;

■ der führende Hersteller von Druckluftmotoren sein, die den
Kundenbedürfnissen maßgeschneidert entsprechen;

■ Aufträge nach Kundenvorgaben termingenau ausliefern;

■ weltweiten Kundendienst bieten.

Atlas Copco-Motoren, die erste Wahl für
Konstrukteure in der Industrie – heute und
morgen.

Motoreneigenschaften und
-charateristik
■ Eine Leistungsdichte, die fast allen anderen Motoren überlegen

ist: 75 % leichter und 85 % kleiner als ein gleichstarker
Asynchron-Elektromotor.

■ Kann bei vollem Drehmoment bis zum Stillstand schadlos
belastet werden, und kann unbegrenzt oft gestartet 
und gestoppt werden.

■ Das Drehmoment passt sich automatisch der 
aufgebrachten Belastung an.

■ Über einen weiten Drehzahlbereich auf druckluft-
typisch einfache Weise stufenlos regelbar.

■ Ideal für viele Anwendungen unter gefährlichen oder für den
Menschen schädlichen Bedingungen.

■ Weicher Anlauf garantiert minimale 
Spitzenbelastung von Antrieben.

■ Unempfindlich gegenüber elektrischen Störungen und kann 
selber keine verursachen.

Unsere Druckluftmotoren sind in
Ausführungen mit EX-Schutz-Zertifikat

nach der EU-Richtlinie (ATEX) über
Maschinen und Geräte in explosionsgefährdeten
Bereichen lieferbar.
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Sie finden uns rund um die Uhr:
www.atlascopco.com

Besuchen Sie uns online auf unserer Webseite. Sie finden in unse-
rem Katalog alle wichtigen Informationen und Details zu unseren
Motoren, Ersatzteilen und Neuheiten einschließlich Maße und
Zeichnungen.

Technisches Wissen, Berechnungs-, Steuerungs- und
Installationsbeispiele finden Sie in unserem  Taschenbuch
- Druckluftmotoren. Bestell-Nr. 9833 9067 01

Druckluftmotoren, Bestell-Nr. 9833 9067 04.
.

Zusätzliches Informationsmaterial
über Druckluftmotoren

So einfach finden Sie den richtigen Motor
Geben Sie den Arbeitspunkt des gewünschten Motors ein, und das
Auswahlprogramm sucht automatisch den passenden Motor dazu.
Das Programm läuft als Selection Tool auf der Atlas Copco-Website
oder auf CD..

Druckluftmotor-Auswahlprogramm, Bestell-Nr.
9833 9093 00

www.atlascopco.com/selectiontool
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Druckluftmotoren
stellen sich vor
Der Druckluftmotor ist einer der robustesten
und vielseitigsten Antriebe, die Konstrukteuren
heute zur Verfügung stehen. Er lässt sich über
einen weiten Drehzahlbereich stufenlos regeln
und bringt sein größtes Drehmoment, wenn es
am meisten benötigt wird: beim Anlauf.

Die Leistung eines Druckluftmotors ist vom Eingangsdruck
abhängig. Bei einem konstanten Eingangsdruck zeigen ungeregelte
Motoren die charakteristisch lineare Beziehung zwischen
Drehmoment und Drehzahl (Abbildung 1).

Durch einfache Regelung der Luftzufuhr über ein Drosselventil
(regelt die Drehzahl) oder einen Druckregler (regelt die Leistung)
lässt sich die Leistung eines Druckluftmotors leicht und einfach
ändern.

Die Leerlaufdrehzahl und das Drehmoment von LZB-Motoren kön-
nen bis zu 50 %, die Leerlaufdrehzahl von LZL-Motoren bis auf 10
% und das Drehmoment bis auf 20 % heruntergeregelt werden. Dies
ist aus den orange unterlegten Feldern in Abbildung 2 ersichtlich.

Alle Lamellenmotoren erzeugen je nach Stellung der Lamellen im
Motor ein unterschiedliches Anzugsmoment. Die Abweichung ist
zwischen den einzelnen Motortypen verschieden und muss indivi-
duell überprüft werden.

Die Leistung eines Druckluftmotors ist eine einfache Funktion aus
Drehmoment und Drehzahl. Alle ungeregelten Luftmotoren haben
dieselbe charakteristische Leistungskurve, wobei die
Höchstleistung bei etwa 50 % der Leerlaufdrehzahl erreicht wird.
Das in diesem Punkt erzeugte Drehmoment wird als Nennmoment
bezeichnet.

Die Leistungskurven für einen ungeregelten Druckluftmotor bei
konstantem Betriebsdruck sind in Abbildung 3 dargestellt..

Abbildung 1
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Abbildung 2

Verwendung von Getrieben

Druckluftmotoren arbeiten mit hohen Drehzahlen und sind, obwohl
über einen weiten Drehzahlbereich regelbar, nicht immer für die
gedachte Aufgabe geeignet. Um die gewünschten Daten zu errei-
chen, muss ein geeignetes Getriebe vorgeschaltet werden. Wie 
sich Drehmoment und Drehzahl dadurch verändern lassen, zeigt
Abbildung 4.

Abbildung 3

Die Planeten- und Stirnradgetriebe von Atlas Copco haben einen
hohen Wirkungsgrad, der mit nahezu 100 % angesetzt werden
kann. Während das Drehmoment/Drehzahlverhältnis eine beträcht-
liche Änderung erfährt, bleibt die Leistung praktisch unverändert.

Anmerkung: Obige Aussage gilt nicht für Schneckengetriebe, da sie höhe-
re Reibungsverluste und somit auch Leistungsverluste haben.

4:1

2:1

1:1

1:1, 2:1, 4:1 = Getriebeübersetzung
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Abbildung 4
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Zum Verständnis der Leistungsdiagramme

Die Leistung eines Druckluftmotors lässt sich aus seinem
Leistungsdiagramm (Abbildung 8) leicht ablesen. Für jede
Motor/Getriebekombination werden Leistung, Drehmoment und
Luftbedarf als Funktion der Drehzahl angegeben. 
Die abgebildeten Diagramme beziehen sich auf einen
Fließüberdruck  von 6,3 bar. Für die Leistungsberechnung bei
anderen Drücken siehe Tabelle auf Seite 70.

Motorauswahl

Hinweise zur Wahl des Motors sind auf Seite 70 „Wahl des passen-
den Motors" aufgeführt

Methoden zur Anpassung
der Motorleistung
Drosselung

Je nach Bedarf (Drehmoment-, Drehzahlveränderung) können
Drosselventile in die Zu- oder Abluft des Motors eingebaut werden.
Wenn ein hohes Anzugsmoment beibehalten, aber die Drehzahl
verringert werden soll, ist der Einbau von Drosselventilen die beste
Methode zur Änderung der Motorleistung. (Abbildung 5)

Druckregelung

Ein Druckregler wird immer in den Zuluftschlauch des Motors
eingebaut. Die Verwendung eines Druckreglers ist ideal, wenn das
Drehmoment geregelt werden soll und ein hohes
Mindeststartmoment von untergeordneter Bedeutung ist.
(Abbildung 6).

Handhabung des Katalogs
Motordaten und Leistungsdiagramme

Für jede Motor-/Getriebekombination sind folgende Daten aus dem
Katalog ersichtlich:
1. Datentabellen - Übersicht der wesentlichen Leistungsdaten,
2. Maßskizzen,.
3. Leistungsdiagramme.

Drehmoment

[Nm]

Drehzahl [U/min]

Erläuterung der Leistungsdiagramme

Die in diesem Katalog angegebenen Leistungsdaten gelten für
Betriebsüberdrücke von 6,3 bar. Die Angaben zum Luftbedarf bezie-
hen sich auf das Volumen der Luft im wieder auf atmosphärischen
Druck entspannten Zustand.

Nicht umsteuerbare Motoren drehen bei Blick auf die
Anschlussplatte im Uhrzeigersinn. Abbildung 7 zeigt einen rechts-
drehenden Motor.

Abbildung Abbildung 7
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Einbau

Allgemeine Einbauempfehlungen finden Sie auf Seite 72.
Spezifische Angaben zu den einzelnen Motoren stehen in den zuge-
hörigen Abschnitten.
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Anmerkung: Das vom
Druckluftmotor erbrachte
Anzugsmoment schwankt 
(Das Startmoment des
Druckluftmotors schwankt). 
Es ist von der Lage der
Lamellen abhängig.
Diese Diagramme zeigen nicht
das Anzugsmoment – dieses
kann den Tabellen entnommen
werden, die den jeweils nie-
drigsten Wert angeben.

Max. Leistung

Drehmomentm

Leistung

Drehzahl [U/min]

hLuftverbrauchu

Luftverbr.

[l/s]

Drehmoment [Nm]

Leistung [kW]

Nennmoment

Abbildung 8

Abbildung 6



Vorstellung der Atlas Copco
-Druckluftmotoren und -Getriebe

Abbildung 10
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LZB–Lamellenmotoren von 0,1 bis 1,2 kW

Die Lamellenmotoren vom Typ LZB sind kompakt, leicht und in
unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen lieferbar, um einer
Vielzahl von Drehzahlanforderungen zu genügen. Sie eignen sich
besonders für den Einbau in Handwerkzeuge und in Vorrichtungen
und Sondermaschinen.

Planetengetriebe

Planetengetriebe von Atlas Copco eignen sich bestens für die
Verwendung mit LZB-Lamellenmotoren. Getriebe und Motor kön-
nen in einem einzigen, extrem kleinbauenden Gehäuse unterge-
bracht werden, wo sie ihre ganze Leistungsdichte und den außerge-
wöhnlich hohen Wirkungsgrad voll ausspielen. (Abbildung 10).

Rostfreie Druckluftmotoren

Die rostfreien Motoren von Atlas Copco erweitern den Einsatzbereich
von Luftmotoren auf korrosive Umweltbedingungen. 
So sind sie bedenkenlos einsetzbar in der Nahrungsmittelindustrie, wo
korrodierende Reinigungsmittel eingesetzt werden, oder in der 
chemischen Industrie, wenn die Luft an sich schon korrosiv ist.

Rostfreie Motoren haben eine saubere Konstruktion. Die glatten
Oberflächen sind zylindrisch, ohne Taschen, in denen sich Schmutz 
sammeln kann, und sind leicht zu reinigen.

Doppelte Dichtungen an den Wellenenden verhindern das Eindringen
von Wasser in die Getriebe.

Explosionsschutz mit Ex-Zertifikat 
Atlas Copco bietet eine Reihe von Druckluftmotoren mit Ex-Schutz-
Zertifizierung gemäß den EU-ATEX-Richtlinien über Ausrüstungen in
explosiven und potentiell explosiven Umgebungen.

Druckluftmotoren mit Ex-Schutz-Zertifizierung sind ideal in gefährlichen
Umgebungen, da sie absolut funkenfrei arbeiten und das Zünden explosi-
ver Gas-Luft-Gemische, Stäube oder Dämpfe sicher ausschließen.



5000 r/min

500 r/min

Stirnradgetriebe

Die LZL-Lamellenmotoren von Atlas Copco werden normalerweise
mit Stirnradgetrieben ausgerüstet. Diese Getriebe haben einen
hohen Wirkungsgrad mit Nenndrehzahlen zwischen 500 und 15
U/min bei Nennmomenten bis zu 4500 Nm. Das Getriebe ist am
Motor angeflanscht, wobei die Verbindung der Wellen formschlüs-
sig über eine elastische Kupplung erfolgt (siehe Abbildung 12).

LZL-Lamellenmotoren – 1,3 bis 6,5 kW

LZL-Lamellenmotoren von Atlas Copco sind für hohe
Anzugsmomente und niedrige Drehzahlen ausgelegt. Diese für
praktisch jeden Einsatz geeigneten Motoren sind leistungsstark,
robust und verschleißarm. 
(Abbildung 11)

Schneckengetriebe

LZL-Lamellenmotoren können auch mit Schneckengetriebe gelie-
fert werden. In diesem Fall liegt der Drehzahlbereich zwischen 500
und 45 U/min bei Nennmomenten bis zu 570 Nm. Die bei steigen-
der Übersetzung zunehmende Selbsthemmung der
Schneckengetriebe kann in bestimmten Anwendungen ausgespro-
chen vorteilhaft sein. Das Schneckengetriebe wird an den Motor
angeflanscht, wobei die Wellen über eine elastische Kupplung
miteinander verbunden werden (Abbildung 13).

Abbildung 11

Abbildung 12

Abbildung 13
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Schmierfreie Druckluftmotoren

Die ölfrei arbeitenden Druckluftmotoren von Atlas
Copco sind mit besonders reibungsarmen
Lamellen, gekapselten Kugellagern und belüfteten
Zylinderdeckeln ausgerüstet. Sie geben keinerlei
Schmiermittelrückstände in die Luft ab und sind
exzellente Antriebslösungen für anspruchsvolle
Prozesse auch in hygienischer Umgebung, wo
Verunreinigungen durch Öl bestenfalls zu einem Problem und
schlimmstenfalls zu einer Katastrophe werden.

LZB 33-Hochmomentmotoren

Hohe Drehmomente erfordern normalerweise sehr große Motoren
mit entsprechend hohem Luftverbrauch. Die LZB 33-
Hochmomentmotoren basieren auf einer Kombination von LZB 33-
Motoren und unterschiedlichen Getriebestufen der
Motortypen LZB 42 und LZB 54. Somit erreichen
wir hohe Drehmomente, niedrige Drehzahlen und
geringen Luftverbrauch bei kleinster Bauweise.
Die Getriebe sind so ausgelegt, dass sie zeitlich
unbegrenzt mit höchstem Drehmoment bis zum
Stillstand unter Last beansprucht werden können.

LZB 22LR- und 33LR-
Langsamläufer
Werden konstant niedrige
Drehzahlen mit geringen Drehmomenten benötigt, so bieten die
LR-Motoren eine preiswerte Alternative zum LZB 33-
Hochmomentmotor.

Motor mit Bremse

Der am meisten eingesetzte Lamellenmotor LZB 33
ist auch mit einer Scheibenbremse lie-
ferbar. Sie ist zwischen Motor
und der ersten Getriebestufe
eingebaut. Bei abgeschaltetem
Motor wird sie durch eine Feder aktiviert. Startet
der Motor, löst ein Pneumatikzylinder die Bremse.
Sehr wichtig ist, dass bei abgeschaltetem Motor
die aktivierte Bremse das maximale Drehmoment
des Motors hält und somit auch eine am Abtrieb
anliegende Last den Motor nicht bewegen kann.

A: Rechtslauf
AR: Umsteuerbar
AV: Linkslauf
L: Ölfrei
LB: Mit Bremse
LR: Langsamläufer
R: Rostfrei
RL: Rostfrei, ölfrei
RLB: Rostfrei, mit Bremse
RLR: Rostfrei, Langsamläufer

Tabelle 1 Erklärung der Motorenbezeichnungen Tabelle 1
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LZB
Lamellenmotoren
Vorstellung
Lamellenmotoren vom Typ LZB sind leistungsstark und sehr
zuverlässig. Sie sind gekennzeichnet durch hohe Ausgangsleistung
bei kompakter Bauweise. (Abbildung 14)

Die Rotorform - kleiner Durchmesser im Verhältnis zur Länge -
ermöglicht verschleißarme Umfangsgeschwindigkeiten der
Lamellen bei hohen Drehzahlen sowie niedrige Leckagen durch
kurze Spalte zwischen Rotorende und Zylinderscheiben. Die fünf
Lamellen werden durch Druckluft (Luftfeder) abdichtend gegen die
Zylinderwandung gedrückt; das sorgt für ein gutes Startverhalten
mit hohem Anlaufmoment. Ein- oder mehrstufige kompakte
Planetengetriebe übersetzen die Motorleistung praxisgerecht auf
unterschiedliche Drehmomente und Drehzahlen.

Wellenbelastung

Die zulässigen Wellenbelastungen für die verschiedenen Motor-
Getriebekombinationen lassen sich aus Abbildung 15 ermitteln. Die
Wellenbelastungskurve für eine bestimmte Einheit kann anhand der
in den Tabellendaten aufgeführten Belastungscodes identifiziert
werden. Für eine Lebensdauer von 10 Millionen Lastspielen 
wurden die Abtriebswellen und Kugellager ausgelegt. Um eine
Lebensdauer von 100 Millionen Lastspielen zu erreichen, muss der
Belastungsfaktor halbiert werden.

Die Diagramme betreffen Motoren mit zylindrischen Wellen oder
Gewindewellen, wobei die zulässige Radialbelastung bei einigen
Motoren mit Gewindewellen wie nachstehend begrenzt ist.

Abbildung 14

Zylindrische

Welle

Fr

Fa

A

Fa
(N)

4000

3000

2000

1000

7000600050004000300020001000

Fr
(N)

Kurve h
Kurve g
Kurve f
Kurve e

A = 20 mm
A = 15 mm
A = 20 mm
A = 15 mm

Fa
(N)

2000

1500

1000

500

200015001000500

Fr
(N)

Kurve d
Kurve c
Kurve b
Kurve a

A = 20 mm
A = 15 mm
A = 9 mm
A = 8 mm

Umrechnungsfaktor 1N = 0,225 lbf

Abbildung 15
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Umsteuerbarer Motor

Die Druckluftleitung ist an den Einlass anzuschließen, der die
gewünschte Drehrichtung ergibt (siehe Abbildung 18). Der nicht
genutzte Anschluss dient als zusätzlicher Abluftauslass; er darf
nicht mit einem Blindstopfen verschlossen werden. 

Schlauchabmessungen

Detaillierte Angaben über geeignete Schlauchabmessungen für 
LZB 33-Motoren sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Die Schlauchdurchmesser sind für eine Schlauchlänge von 3 m aus-
gelegt. Längen darüber erfordern größere Schlauchdurchmesser.

Abbildung 17

Abbildung 18

Schlauchabmessung bis 3 m Länge

Zuluft Abluft Zuluft Abluftschlauch Abluftschlauch

anschluss- anschluss- schlauch Innen–Ø Innen–Ø

Motor gewinde gewinde Innen–Ø (nicht umsteuerbar) (umsteuerbar)

Typ (BSP) (mm) (mm) (mm ) (mm)

LZB 14 1/8" 1/8" 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8" 1/4" 6,3 10,0 8,0
LZB 33 1/4" 1/4" 8,0 10,0 8,0
LZB 42 1/4" 1/2" 10,0 13,0 13,0
LZB 46 1/4" 1/2" 10,0 16,0 13,0
LZB 54 3/8" 1/2" 13,0 16,0 13,0

Tabelle 2

Einbaulage

Die Einbaulage der LZB-Motoren ist frei wählbar. Der Einbau kann
durch die für jeden Motor lieferbaren Flansche und Füße erleichtert
werden (siehe Abbildung 16).

Anschlüsse
Nicht umsteuerbarer Motor

Je nach Drehrichtung, wie in Abbildung 17 angegeben, wird die
Druckluft an den entsprechenden Zuluftanschluss angeschlossen.
Soll die Abluft abgeleitet werden, so ist ein Schlauch an der
Entlüftung (EXH) anzuschließen.

Abbildung 16

1 2

1 2Fuss

Flansch

Rechtslauf

Linkslauf
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Lamellenmotoren
LZB 14
Ölfreie Ausführung LZB 14L
0,10 – 0,16 kW
0,14 – 0,22 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T4 IIC D110°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1107 00 (zusammen mit dem Motor
zu bestellen).

Zylindrische Welle mit Passfeder (-11) Gewindewelle (-12)
Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

Flansch
Bestell-Nr. 4430 0165 85

Ergänzendes Zubehör: 
Fuß
Bestell-Nr 4430 0189 80

*) +9.8 mm for LZB 14 A012, A007, AR008, AR005, 
AV 012, AV 007

Bestell- Nr.   Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Zylinder- Zylinder- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ  1) welle mit Gewinde- Typ welle mit Gewinde- leistung drehzahl tmoment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Passfeder welle Passfeder welle kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg code 2)

Standard Ölfrei
LZB 14 8411- 8411- LZB 14L 8411- 8411- Drehung im Uhrzeigersinn
A190- 0110 03 0111 02 A190- 0113 00 0114 09 0,16 0,22 9100 0,17 0,26 19500 4,2 0,30 a
A048- 0110 11 0111 10 A048- 0113 18 0114 17 0,16 0,22 2200 0,70 1,0 4700 4,2 0,30 a
A029- 0110 29 0111 28 A029- 0113 26 0114 25 0,16 0,22 1400 1,1 1,7 2800 4,2 0,30 a
A012- 0110 37 0111 36 A012- 0113 34 0114 33 0,16 0,22 530 2,9 4,2 1100 4,2 0,33 a
A007- 0110 45 0111 44 A007- 0113 42 0114 41 0,16 0,22 330 4,7 7,0 690 4,2 0,33 a
LZB 14 8411- 8411- LZB 14L 8411- 8411- Drehung gegen den Uhrzeigersinn
AV190- 0116 07 – AV190- 0117 06 – 0,16 0,22 9100 0,17 0,26 19500 4,2 0,30 a
AV048- 0116 15 – AV048- 0117 14 – 0,16 0,22 2200 0,70 1,0 4700 4,2 0,30 a
AV029- 0116 23 – AV029- 0117 22 – 0,16 0,22 1400 1,1 1,7 2800 4,2 0,30 a
AV012- 0116 31 – AV012- 0117 30 – 0,16 0,22 530 2,9 4,2 1100 4,2 0,33 a
AV007- 0116 49 – AV007- 0117 48 – 0,16 0,22 330 4,7 7,0 690 4,2 0,33 a
LZB 14 8411- 8411- LZB 14L 8411- 8411- Umsteuerbar
AR140- 0112 01 – AR140- 0115 08 – 0,10 0,14 6500 0,15 0,19 13000 3,6 0,30 a
AR034- 0112 19 – AR034- 0115 16 – 0,10 0,14 1600 0,60 0,78 3100 3,6 0,30 a
AR020- 0112 27 – AR020- 0115 24 – 0,10 0,14 950 1,0 1,3 1900 3,6 0,30 a
AR008- 0112 35 – AR008- 0115 32 – 0,10 0,14 380 2,5 3,1 760 3,6 0,33 a
AR005- 0112 43 – AR005- 0115 40 – 0,10 0,14 230 4,1 5,0 460 3,6 0,33 a

1) Zusatzbezeichnung. -11 = zylindrische Welle mit Passfeder  -12 = Gewindewelle
2) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben.

Abmessungen (mm)

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

”

”

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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LZB 14-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s
*) Mehr Informationen auf Seite 7

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZB 14R
Ölfreie Ausführung LZB 14 RL
0,10 – 0,16 kW
0,14 – 0,22 PS

7,
9

6,8

BSP 1/8”

7,
9

EXH

6,8

1 2

7,
9

EXH

3,
9

BSP 1/8”

134*

ø
27

114,2*17,1
122

2h7

ø6h6

6,
8

M5

28,2

R13,5

29
,5

ø
30

h
7

21,8

2

5

72

30
30

ø5,5

15,5

60

22

52

Nicht umsteuerbar Umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör
Flansch
Bestell-Nr. 4430 022 80

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0923 80

*) +9.8 mm für LZB 14R A012, A007, AR008, AR005

Nenn- Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- dreh- Nenndreh- start lauf- bei Nenn- belas-

Bestell- Bestell- leistung zahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Standard Nr Ölfrei Nr. kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg code 1)

LZB 14R 8411- LZB 14RL 8411- Nicht umsteuerbar-Rechtslauf
A190-11 0121 00 A190-11 0122 09 0,16 0,22 9100 0,17 0,26 19500 4,2 0,37 a
A048-11 0121 18 A048-11 0122 17 0,16 0,22 2200 0,70 1,0 4700 4,2 0,37 a
A029-11 0121 26 A029-11 0122 25 0,16 0,22 1400 1,1 1,7 2800 4,2 0,37 a
A012-11 0121 34 A012-11 0122 33 0,16 0,22 530 2,9 4,2 1100 4,2 0,40 a
A007-11 0121 42 A007-11 0122 41 0,16 0,22 330 4,7 7,0 690 4,2 0,40 a
LZB 14R 8411- LZB 14RL 8411- Umsteuerbar
AR140-11 0121 59 AR140-11 0122 58 0,10 0,14 6500 0,15 0,19 13000 3,6 0,37 a
AR034-11 0121 67 AR034-11 0122 66 0,10 0,14 1600 0,60 0,78 3100 3,6 0,37 a
AR020-11 0121 75 AR020-11 0122 74 0,10 0,14 950 1,0 1,3 1900 3,6 0,37 a
AR008-11 0121 83 AR008-11 0122 82 0,10 0,14 380 2,5 3,1 760 3,6 0,40 a
AR005-11 0121 91 AR005-11 0122 90 0,10 0,14 230 4,1 5,0 460 3,6 0,40 a

1) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben.

Abmessungen (mm)

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T4 IIC D110°) hat
die Bestell-Nr. 9834 1107 00 (zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Gehäuse, Enddeckel und Frontkappe sind aus rostfreiem Stahl der
Güte: ISO 683/ XII Typ 17, SS 142346, DIN 17440 X12CrNiS188.
Abtriebswelle und Getriebegehäuse sind aus rostfreiem Stahl der Güte:
ISO 683/XII Typ 9b, SS 14 2321, 
DIN 17440 X22CrNi17.

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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LZB 14- Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZB 22
Ölfreie Ausführung LZB 22L
0,16 – 0,25 kW
0,22 – 0,34 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°) 
hat die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammenmit dem Motor zu bestellen).

Bestell- Nr Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Zylinder- Zylinder- Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas

Typ 1) welle mit Gewinde- Typ welle mit Gewinde- leistung drehzahl drehzahl moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Passfeder welle Passfeder welle kW PS r/min Nm Nm U/min l/s kg code 2)

Standard Lubrication free
LZB 22 8411- 8411- LZB 22L 8411- 8411- Nicht umsteuerbar-Rechtslauf
A220- 0201 37 0202 36 A220- 0214 08 0214 73 0,25 0,34 9600 0,25 0,45 21500 5,3 0,55 b
A049- 0201 29 0202 28 A049- 0214 16 0214 81 0,25 0,34 2200 1,1 2,0 5000 5,3 0,55 b
A036- 0201 52 0202 51 A036- 0214 24 0214 99 0,25 0,34 1650 1,5 2,7 3750 5,3 0,55 b
A022- 0201 11 0202 10 A022- 0214 32 0215 07 0,25 0,34 1040 2,4 4,5 2250 5,3 0,55 b
A011- 0201 03 0202 02 A011- 0214 40 0215 15 0,24 0,32 535 4,3 8,0 1140 5,3 0,75 b
A008- 0201 60 0202 69 A008- 0214 57 0215 23 0,24 0,32 380 6,0 10,5 850 5,3 0,75 b
A005- 0201 45 0202 44 A005- 0214 65 0215 31 0,24 0,32 235 9,9 17,0 510 5,3 0,75 b

LZB 22 8411- 8411- LZB 22L 8411- 8411- Umsteuerbar
AR126- 0203 35 – AR126- 0215 49 – 0,16 0,22 6500 0,24 0,35 13800 5,0 0,55 b
AR028- 0203 27 – AR028- 0215 56 – 0,16 0,22 1390 1,1 1,3 3000 5,0 0,55 b
AR021- 0203 68 – AR021- 0215 64 – 0,16 0,22 1050 1,5 1,8 2200 5,0 0,55 b
AR013- 0203 19 – AR013- 0215 72 – 0,16 0,22 650 2,4 3,0 1350 5,0 0,55 b
AR006- 0203 01 – AR006- 0215 80 – 0,16 0,22 310 5,0 5,9 680 5,0 0,75 b
AR005- 0203 50 – AR005- 0215 98 – 0,16 0,22 240 6,7 8,0 500 5,0 0,75 b
AR003- 0203 43 – AR003- 0216 06 – 0,16 0,22 140 10,8 13,4 300 5,0 0,75 b

Zylindr. Welle mit Passfeder (-11) Gewindewelle (-12)

Nicht umsteuerbar

mit Löchern
ohne Löcher

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr.

Umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr.

für

Abmessungen (mm)

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42

1) Zusatzbezeichnung. -11 = zylindrische Welle mit Passfeder -12 = Gewindewelle.
2) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben.
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LZB 22-, LZB 22R-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren*)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Rostfreie
Lamellenmotoren LZB 22R
Ölfreie Ausführung LZB 22RL
0,16 – 0,25 kW
0,22 – 0,34 PS

Nenn- Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- dreh- Nenndreh- start- lauf- bei Nenn- belas-

Bestell- Bestell- leistung zahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Standard Nr Ölfrei Nr kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg code 1)

LZB 22R LZB 22RL Nicht umsteuerbar-Rechtslauf
A220-11 8411 0217 05 A220-11 8411 0219 11 0,25 0,34 9600 0,25 0,45 21500 5,3 0,63 b
A049-11 8411 0217 13 A049-11 8411 0219 29 0,25 0,34 2200 1,1 2,0 5000 5,3 0,63 b
A036-11 8411 0217 21 A036-11 8411 0219 37 0,25 0,34 1650 1,5 2,7 3750 5,3 0,63 b
A022-11 8411 0217 39 A022-11 8411 0219 45 0,25 0,34 1040 2,4 4,5 2250 5,3 0,63 b
A011-11 8411 0217 47 A011-11 8411 0219 52 0,24 0,32 535 4,3 8,0 1140 5,3 0,83 b
A008-11 8411 0217 54 A008-11 8411 0219 60 0,24 0,32 380 6,0 10,5 850 5,3 0,83 b
A005-11 8411 0217 62 A005-11 8411 0219 78 0,24 0,32 235 9,9 17,0 510 5,3 0,83 b

LZB 22R LZB 22RL Umsteuerbar
AR126-11 8411 0218 79 AR126-11 8411 0220 83 0,16 0,22 6500 0,24 0,35 13800 5,0 0,63 b
AR028-11 8411 0218 61 AR028-11 8411 0220 75 0,16 0,22 1390 1,1 1,3 3000 5,0 0,63 b
AR021-11 8411 0219 03 AR021-11 8411 0222 16 0,16 0,22 1050 1,5 1,8 2200 5,0 0,63 b
AR013-11 8411 0218 53 AR013-11 8411 0220 67 0,16 0,22 650 2,4 3,0 1350 5,0 0,63 b
AR006-11 8411 0218 46 AR006-11 8411 0220 59 0,16 0,22 310 5,0 5,9 680 5,0 0,83 b
AR005-11 8411 0218 95 AR005-11 8411 0222 08 0,16 0,22 240 6,7 8,0 500 5,0 0,83 b
AR003-11 8411 0218 87 AR003-11 8411 0220 91 0,16 0,22 140 10,8 13,4 300 5,0 0,83 b

1) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Leistungsdiagramme siehe Seite 19 
Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammen mit dem Motor zu
bestellen).
Gehäuse, Enddeckel und Frontkappe sind aus rostfreiem Stahl der
Güte: ISO 683/ XII Typ 17, SS 142346, DIN 17440 X12CrNiS188.
Abtriebswelle und Getriebegehäuse sind aus rostfreiem Stahl der
Güte:  ISO 683/XII Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 X22CrNi17.

Anmerkungen:

Zylindr. Welle mit 
Passfeder (-11)

* +31.2 mm für LZB 22R A011 LZB 22R AR006
LZB 22R A008 LZB 22R AR005
LZB 22R A005 LZB 22R AR003

Nicht umsteuerbar    Umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Flansch
Bestell-Nr. 4430 0861 80 

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0862 80

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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Leerlauf- Luftverbrauch bei

Bestell- Bestell- drehzahl Nennleistung Gewicht Wellenbelas-

Standard Nr Ölfrei Nr U/min l/s kg tungscode 1)

LZB 22 LR100-11 8411 0212 18 LZB 22L LR100-11 8411 0216 22         100 5,8 0,95 b
LZB 22 LR5-11 8411 0212 00 LZB 22L LR5-11 8411 0216 14 5 5,8 1,35 b

Rostfreier Stahl
LZB 22R LR100-11 8411 0222 24 LZB 22RL LR100-11 8411 0222 40 100 5,8 1,03 b
LZB 22R LR5-11 8411 0222 32 LZB 22RL LR5-11 8411 0222 57 5 5,8 1,43 b

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12

Lamellenmotoren LZB 22
LR, LZB 22R LR
Umsteuerbare Langsamläufer
Höchstzulässiges Drehmoment 9 Nm
Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammen mit dem Motor zu
bestellen).
Innerhalb des Arbeitsbereichs dieser Motoren verläuft die
Drehmomentkurve sehr steil, d.h. Drehzahl und Luftverbrauch blei-
ben ungeachtet der Belastung relativ konstant.

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Abmessungen LZB 22 RL (mm)

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0160 80

Umsteuerbar

Flansch
Bestell-Nr. 4110 0984 85

Abmessungen LZB 22R LR (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Zylindr. Welle mit 
Passfeder (-11)

*) +62,4 mm für LZB 22R LR5.

Umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Flansch
Bestell-Nr. 4430 0861 80 

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0862 80

* +62 mm für LZB 22 LR5

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42.
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Lamellenmotoren LZB 33
Ölfreie Ausführung LZB 33L
0,23 – 0,39 kW
0,31 – 0,52 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie
(Ex II 2G T5 IIC D85°) hat die Bestell-Nr. 9834 1108 00 
(zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Bestell- Nr.  Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Zylinder- Zylinder- Nenn- Nenn- Nenndreh- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ 1) welle mit Gewinde- Typ welle mit Gewinde- leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Passfeder welle Passfeder welle kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg code 2)

Standard Ölfrei
LZB 33 8411- 8411- LZB 33L 8411- 8411- Nicht umsteuerbar-Rechtslauf
A210- 0301 51 0302 50 A210- 0306 07 0306 80 0,39 0,52 9400 0,40 0,76 20000 8,3 0,75 c
A060- 0301 44 0302 43 A060- 0306 15 0306 98 0,39 0,52 2600 1,4 2,7 5600 8,3 0,75 c
A033- 0301 36 0302 35 A033- 0306 23 0307 06 0,39 0,52 1460 2,6 4,9 3100 8,3 0,75 c
A026- 0301 28 0302 27 A026- 0306 31 0307 14 0,39 0,52 1180 3,2 6,1 2500 8,3 0,75 c
A013- 0301 10 0302 19 A013- 0306 49 0307 22 0,38 0,51 580 6,3 12,0 1230 8,3 1,02 c
A007- 0301 02 0302 01 A007- 0306 56 0307 30 0,38 0,51 320 11,3 21,6 680 8,3 1,02 c
A005- 0301 69 0302 68 A005- 0306 64 0307 48 0,38 0,51 259 14,0 26,8 550 8,3 1,02 c
A0030- 0301 77 – A0030- 0306 72 – 0,36 0,48 160 21,5 40,7 340 8,3 1,50 d

LZB 33 8411- 8411- LZB 33L 8411- 8411- Umsteuerbar
AR150- 0303 59 – AR150- 0307 63 – 0,24 0,32 7000 0,34 0,46 14000 7,8 0,75 c
AR043- 0303 42 – AR043- 0307 71 – 0,24 0,32 1960 1,2 1,6 3840 7,8 0,75 c
AR024- 0303 34 – AR024- 0307 89 – 0,24 0,32 1090 2,1 3,0 2090 7,8 0,75 c
AR019- 0303 26 – AR019- 0307 97 – 0,24 0,32 880 2,7 3,7 1760 7,8 0,75 c
AR009- 0303 18 – AR009- 0308 05 – 0,23 0,31 435 4,9 7,0 840 7,8 1,02 c
AR005- 0303 00 – AR005- 0308 13 – 0,23 0,31 240 9,1 12,6 480 7,8 1,02 c
AR004- 0303 67 – AR004- 0308 21 – 0,23 0,31 190 11,4 15,6 385 7,8 1,02 c
AR0026- 0303 75 – AR0026- 0308 70 – 0,23 0,31 120 18,3 20,0 240 7,8 1,50 d

1) Zusatzbezeichnung -11 = zylindrische Welle mit Passfeder -12 = Gewindewelle.
2) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Abmessungen (mm)

Zylindrische Welle 
mit Passfeder (-11)

Gewindewelle (-12)

nicht umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Flansch
Bestell-Nr.
4110 0878 85 mit Löchern
4110 0878 80 ohne Löcher
umsteuerbar

umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0162 80

for

LZB 33 A0030-11
LZB 33 AR0026-11

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42



A T L A S  C O P C O  A I R M O T O R S   2 3

Nm

6

5

4

3

2

1

LZB 33 A026 l/s

10

8

6

4

2

1000 2000 3000  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

12

10

8

6

4

2

LZB 33 A013 l/s

10

8

6

4

2

300 900 1500  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

20

16

12

8

4

LZB 33 A007 l/s

10

8

6

4

2

200 400 600  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

800

Nm

24

20

16

12

8

4

LZB 33 A005 l/s

10

8

6

4

2

200 400 600  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

48

36

24

12

LZB 33 A0030 l/s

12

10

8

6

4

2

100 200 400  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

LZB 33 AR150

3000 6000 9000  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

12000 15000

Nm

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

LZB 33 AR043

1000 2000 3000  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

4000

Nm

4

3

2

1

LZB 33 AR024

500 1000 1500  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

2000 2500

Nm

5

4

3

2

1

LZB 33 AR019

500 1000 1500  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

2000

Nm

10

8

6

4

2

LZB 33 AR009

200 400 600  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

800 1000

Nm

16

12

8

4

LZB 33 AR005

100 200 300  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

500400

Nm

20

16

12

8

4

LZB 33 AR004

100 200  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

400300

Nm

36

24

12

LZB 33 AR0026

100 150  U/min

kW

0.3

0.2

0.1

l/s

10

8

6

4

2

25020050

Nm

5

4

3

2

1

LZB 33 A033 l/s

10

8

6

4

2

1000 2000 3000  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

LZB 33 A060 l/s

12

10

8

6

4

2

2000 4000 6000  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

Nm

0.8

0.6

0.4

0.2

LZB 33 A210 l/s

10

8

6

4

2

5000 10000 15000 20000  U/min

kW

0.4

0.3

0.2

0.1

600 1200

300

Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 

Umsteuerbar

LZB 33, LZB 34R´-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Rostfreie
Lamellenmotoren LZB 34R
Ölfreie Ausführung LZB 34RL
0,23 – 0,39 kW
0,31 – 0,52 PS

Nenn- Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- dreh- Nenndreh- start- lauf- bei Nenn- belas-

Bestell Bestell leistung zahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Standard Nr Ölfrei Nr kW hp U/min Nm Nm U/min l/s kg code 1)

LZB 34R LZB 34RL Nicht umsteuerbar-Rechtslauf
A210-11 8411 0337 00 A210-11 8411 0338 41 0.39 0.52 9400 0,40 0,76 20000 8,3 0,95 c
A060-11 8411 0337 18 A060-11 8411 0338 58 0,39 0,52 2600 1,4 2,7 5600 8,3 0,95 c
A033-11 8411 0337 26 A033-11 8411 0338 66 0,39 0,52 1460 2,6 4,9 3100 8,3 0,95 c
A026-11 8411 0337 34 A026-11 8411 0338 74 0,39 0,52 1180 3,2 6,1 2500 8,3 0,95 c
A013-11 8411 0337 42 A013-11 8411 0338 82 0,38 0,51 580 6,3 12,0 1230 8,3 1,2 c
A007-11 8411 0337 59 A007-11 8411 0338 90 0,38 0,51 320 11,3 21,6 680 8,3 1,2 c
A005-11 8411 0337 67 A005-11 8411 0339 08 0,38 0,51 259 14,0 26,8 550 8,3 1,2 c

LZB 34R LZB 34RL Umsteuerbar
AR150-11 8411 0337 75 AR150-11 8411 0339 16 0,24 0,32 7000 0,34 0,46 14000 7,8 0,95 c
AR043-11 8411 0337 83 AR043-11 8411 0339 24 0,24 0,32 1960 1,2 1,6 3840 7,8 0,95 c
AR024-11 8411 0337 91 AR024-11 8411 0339 32 0,24 0,32 1090 2,1 3,0 2090 7,8 0,95 c
AR019-11 8411 0338 09 AR019-11 8411 0339 40 0,24 0,32 880 2,7 3,7 1500 7,8 0,95 c
AR009-11 8411 0338 17 AR009-11 8411 0339 57 0,23 0,31 435 4,9 7,0 840 7,8 1,2 c
AR005-11 8411 0338 27 AR005-11 8411 0339 65 0,23 0,31 240 9,1 12,6 480 7,8 1,2 c
AR004-11 8411 0338 33 AR004-11 8411 0339 73 0,23 0,31 190 11,4 15,6 385 7,8 1,2 c

1) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Leistungsdiagramme siehe Seite 23 
Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Zylindr. Welle mit
Passfeder (-11)

Nicht umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Flansch
Bestell-Nr. 4430 0850 80 

umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 0862 80

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammen mit dem Motor zu
bestellen).
Gehäuse, Enddeckel und Frontkappe sind aus rostfreiem Stahl der
Güte: ISO 683/ XIII  Typ 17, SS 142346, DIN 17440 X12CrNiS188.
Abtriebswelle und Getriebegehäuse sind aus rostfreiem Stahl der
Güte: ISO 683/XIII  Typ 9b, SS 14 2321, DIN 17440 X22CrNi17.

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

* +34.5 mm für  LZB 34R A011 LZB 34R AR009
LZB 34R A008 LZB 34R AR005
LZB 34R A005 LZB 34R AR004

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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Lamellenmotoren LZB 33
LR, LZB 34R LR
Umsteuerbare Langsamläufer

Leerlauf- Luftverbrauch Wellen-

Bestell- Bestell- drehzahl bei Nennleistung Gewicht belastungs-

Standard Nr Ölfrei Nr r/min l/s kg code 1)

LZB 33 LR200-11 8411 0314 31 LZB 33L LR200-11 8411 0308 62           200 9,9 1,25 c
LZB 33 LR44-11 8411 0314 23 LZB 33L LR44-11 8411 0308 54 44 9,9 1,55 c
LZB 33 LR20-11 8411 0314 15 LZB 33L LR20-11 8411 0308 47 20 9,9 1,55 c
LZB 33 LR10-11 8411 0314 07 LZB 33L LR10-11 8411 0308 39 10 9,9 1,80 c

Rostfreier Stahl
LZB 34R LR200-11 8411 0343 02 LZB 34RL LR200-11 8411 0343 44 200 9,9 1,45 c
LZB 34R LR44-11 8411 0343 10 LZB 34RL LR44-11 8411 0343 51 44 9,9 1,75 c
LZB 34R LR20-11 8411 0343 28 LZB 34RL LR20-11 8411 0343 69 20 9,9 1,75 c
LZB 34R LR10-11 8411 0343 36 LZB 34RL LR10-11 8411 0343 77 10 9,9 2,0 c

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Höchstzulässiges Drehmoment 14 Nm. 
Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°) hat die Bestell-Nr.
9834 1108 00 (zusammem mit dem Motor zu bestellen).
Für Anwendungen mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment  eignen sich die
langsam laufenden LZB 33-Hochmoment-Lamellenmotoren auf Seite 26.
Innerhalb des Arbeitsbereichs dieser Motoren verläuft die Drehmomentkurve sehr steil,
d.h. Drehzahl und Luftverbrauch bleiben ungeachtet der Belastung relativ konstant.

Abmessungen LZB 33 LR (mm)

Abmessungen LZB 34R LR (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Zylindrische Welle
mit Passfeder (-11)

Ergänzendes Zubehör:
Flansch
Bestell-Nr. 4110 0878 85

Umsteuerbar

Ergänzendes Zubehör:
Fuß
Bestell-Nr. 4430 016285580

* +34.5 mm für LZB 34R LR 44 LZB 34R LR20
+69 mm für LZB 34R LR 10

Ergänzendes Zubehör:
Fuß für LZB 22 LR
Bestell-Nr. 4430 0162 80

* +33.5 mm für LZB 33 LR44, LR20
+67 mm für LZB 33 LR10

Umsteuerbar

Flansch für LZB 33 LR
Bestell-Nr. 4430 0878 85

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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Hochmomentmotoren LZB 33
Ölfreie Ausführung LZB 33L
0,23 – 0,36 kW
0,31 – 0,49 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinine (Ex II 2G T5 IIC D85°) hat 
die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Nenn- Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- dreh- Nenndreh- start- lauf- bei Nenn- belas-

Bestell- Bestell- leistung zahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Standard Nr Ölfrei Nr kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg code 1)

LZB 33 8411- LZB 33L 8411- Nicht umsteuerbar Rechtslauf
A0020-11 0320 09 A0020-11 0322 07 0,36 0,49 104 33 66 212 8,3 2,6 g
A0015-11 0320 17 A0015-11 0322 15 0,36 0,49 77 44 90 156 8,3 2,6 g
A0011-11 0320 25 A0011-11 0322 23 0,36 0,49 58 59 118 118 8,3 2,6 g
A0008-11 0320 33 A0008-11 0322 31 0,36 0,49 43 79 158 87 8,3 2,6 g
A0007-11 0320 41 A0007-11 0322 49 0,36 0,49 34 100 200 70 8,3 2,6 g
A0005-11 0320 58 A0005-11 0322 56 0,36 0,49 25 137 274 52 8,3 5,0 h
A0004-11 0320 66 A0004-11 0322 64 0,36 0,49 19 180 360 38 8,3 5,0 h
A0003-11 0320 74 A0003-11 0322 72 0,36 0,49 14 245 490 29 8,3 5,0 h
A0002-11 0320 82 A0002-11 0322 80 0,36 0,49 10 340 680 21 8,3 5,0 h

LZB 33 8411- LZB 33L 8411- Umsteuerbar
AR0015-11 0321 08 AR0015-11 0323 06 0,23 0,31 71 31 41 143 8,5 2,6 g
AR0011-11 0321 16 AR0011-11 0323 14 0,23 0,31 53 42 56 105 8,5 2,6 g
AR0008-11 0321 24 AR0008-11 0323 22 0,23 0,31 40 55 74 80 8,5 2,6 g
AR0006-11 0321 32 AR0006-11 0323 30 0,23 0,31 29 75 100 59 8,5 2,6 g
AR0005-11 0321 40 AR0005-11 0323 48 0,23 0,31 24 93 125 48 8,5 2,6 g
AR0004-11 0321 57 AR0004-11 0323 55 0,23 0,31 18 125 169 35 8,5 5,0 h
AR0003-11 0321 65 AR0003-11 0323 63 0,23 0,31 13 169 230 26 8,5 5,0 h
AR0002-11 0321 73 AR0002-11 0323 71 0,23 0,31 10 220 305 20 8,5 5,0 h
AR0001-11 0321 81 AR0001-11 0323 89 0,23 0,31 7 305 412 14 8,5 5,0 h

1) Wellenbelastungskurve, siehe Seite 12. Anmerkung: Die Leerlaufdrehzahl der ölfreien Motoren beträgt 95 % der Tabellenangaben.

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Standard Ölfrei
Nicht umsteuerbar
LZB 33 A0020-11 LZB 33L A0020-11
LZB 33 A0015-11 LZB 33L A0015-11
LZB 33 A0011-11 LZB 33L A0011-11
LZB 33 A0008-11 LZB 33L A0008-11
LZB 33 A0007-11 LZB 33L A0007-11

Umsteuerbar
LZB 33 AR0015-11 LZB 33L AR0015-11
LZB 33 AR0011-11 LZB 33L AR0011-11
LZB 33 AR0008-11 LZB 33L AR0008-11
LZB 33 AR0006-11 LZB 33L AR0006-11
LZB 33 AR0005-11 LZB 33L AR0005-11

Standard Ölfrei
Nicht umsteuerbar
LZB 33 A0005-11 LZB 33L A0005-11
LZB 33 A0004-11 LZB 33L A0004-11
LZB 33 A0003-11 LZB 33L A0003-11
LZB 33 A0002-11 LZB 33L A0002-11

Umsteuerbar
LZB 33 AR0004-11 LZB 33L AR0004-11
LZB 33 AR0003-11 LZB 33L AR0003-11
LZB 33 AR0002-11 LZB 33L AR0002-11
LZB 33 AR0001-11 LZB 33L AR0001-11

Umsteuerbar

Alle Versionen

Nicht umsteuerbar

Montageoptionen

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 80

Fuß Bestell-Nr. 4430 0178 80

6 Löcher 18 mm tief

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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4 1

Nm LZB 33 A0020 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

70

60

50

40

30

20

10

10

8

6

4

2

10050 150 200 250

Nm LZB 33 A0015 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

100

80

60

40

20

10

8

6

4

2

20 40 60 80 100 120 140 160

Nm LZB 33 A0011 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

120

100

80

60

40

20

10

8

6

4

2

20 40 60 80 100 120

Nm LZB 33 A0008 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

160

140

120

100

80

60

40

20

10

8

6

4

2

20 40 60 80 100

Nm LZB 33 A0007 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

200

175

150

125

100

75

50

25

10

8

6

4

2

20 30 60 70504010

Nm LZB 33 A0005 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

300

250

200

150

100

50

10

8

6

4

2

20 30 60504010

Nm LZB 33 A0004 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

400

350

300

250

200

150

100

50

10

8

6

4

2

10 15 3025205 3 5 40

Nm LZB 33 A0003 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

500

400

300

200

100

10

8

6

4

2

10 15 3025205

Nm LZB 33 A0002 l/s

U/min

kW
0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

700

600

500

400

300

200

100

10

8

6

4

2

10 15 25205

Nm LZB 33 AR0015 l/s

U/min

kW
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

60

40

20

12

8

4

60 90 15012030

Nm LZB 33 AR0011 l/s

U/min

kW
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

80

60

40

20

12

8

4

40 60 1208020 100

Nm LZB 33 AR0008 l/s

U/min

kW
0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
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Umsteuerbar

LZB 33-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren siehe Seite 23
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Lamellenmotoren LZB 33
LB, LZB 34 RLB mit
Bremsmodul
Ölfreie Ausführung, umsteuerbar

Nenn- Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- deh- Nenndreh- start- Brems- lauf- bei Nenn- belas-

Bestell- leistung zahl moment moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

Ölfrei No. kW PS U/min Nm Nm Nm U/min l/s kg code 1)

LZB 33LB AR150-11 8411 0340 05 0,24 0,32 7000 0,34 0,46 0,55 14000 7,8 1,35 c
LZB 33LB AR043-11 8411 0340 13 0,24 0,32 1960 1,2 1,6 2,0 3840 7,8 1,35 c
LZB 33LB AR024-11 8411 0340 21 0,24 0,32 1090 2,1 3,0 3,5 2090 7,8 1,35 c 
LZB 33LB AR019-11 8411 0340 39 0,24 0,32 880 2,7 3,7 4,4 1760 7,8 1,35 c
LZB 33LB AR009-11 8411 0340 47 0,23 0,31 435 4,9 7,0 8,9 840 7,8 1,63 c
LZB 33LB AR005-11 8411 0340 54 0,23 0,31 240 9,1 12,6 16 480 7,8 1,63 c
LZB 33LB AR004-11 8411 0340 62 0,23 0,31 190 11,4 15,6 20 385 7,8 1,63 c
LZB 33LB AR0026-11 8411 0340 70 0,23 0,31 120 18,3 20,0 32 240 7,8 2,1 d
LZB 33LB AR0015-11 8411 0340 88 0,23 0,31 71 31 41 52 143 8,5 3,2 g
LZB 33LB AR0011-11 8411 0340 96 0,23 0,31 53 42 56 71 105 8,5 3,2 g
LZB 33LB AR0008-11 8411 0341 04 0,23 0,31 40 55 74 93 80 8,5 3,2 g
LZB 33LB AR0006-11 8411 0341 12 0,23 0,31 29 75 100 130 59 8,5 3,2 g
LZB 33LB AR0005-11 8411 0341 20 0,23 0,31 24 93 125 160 48 8,5 3,2 g
LZB 33LB AR0004-11 8411 0341 38 0,23 0,31 18 125 169 210 35 8,5 5,6 h
LZB 33LB AR0003-11 8411 0341 46 0,23 0,31 13 169 230 290 26 8,5 5,6 h
LZB 33LB AR0002-11 8411 0341 53 0,23 0,31 10 220 305 380 20 8,5 5,6 h
LZB 33LB AR0001-11 8411 0341 61 0,23 0,31 7 305 412 520 14 8,5 5,6 h

Rostfreier Stahl
LZB 34RLB AR150-11 8411 0341 79 0,24 0,32 7000 0,34 0,46 0,55 14000 7,8 1,39 c
LZB 34RLB AR043-11 8411 0341 87 0,24 0,32 1960 1,2 1,6 2,0 3840 7,8 1,39 c
LZB 34RLB AR024-11 8411 0341 95 0,24 0,32 1090 2,1 3,0 3,5 2090 7,8 1,39 c
LZB 34RLB AR019-11 8411 0342 03 0,24 0,32 880 2,7 3,7 4,4 1760 7,8 1,39 c
LZB 34RLB AR009-11 8411 0342 11 0,23 0,31 435 4,9 7,0 9 840 7,8 1,66 c
LZB 34RLB AR005-11 8411 0342 29 0,23 0,31 240 9,1 12,6 16 480 7,8 1,66 c
LZB 34RLB AR004-11 8411 0342 37 0,23 0,31 190 11,4 15,6 20 385 7,8 1,66 c

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12
Die Bremse benötigt zum Lösen einen Arbeitsüberdruck von mindestens 3 bar. Die Leistungskurven finden Sie auf den Seiten 23 und 27.

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

0,23 – 0,24 kW
0,31 – 0,32 PS

Bremsmoment von 0,55 bis 520 Nm. Die Bremse hält durch
Federkraft und wird gelöst bei Druckbeaufschlagung. 
Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T5 IIC D85°) hat
die Bestell-Nr. 9834 1108 00 (zusammen mit dem Motor zu bestellen).
(Achtung: nur ungeschmierte Antriebsluft verwenden!)

LZB 33LB AR150-11 *+33,5 mm für LZB 33LB AR009-11
LZB 33LB AR043-11 LZB 33LB AR005-11
LZB 33LB AR024-11 LZB 33LB AR004-11
LZB 33LB AR019-11

Alle Versionen

LZB33LB, Flansch, Bestell-Nr. 4110 0878 85 LZB 34RLB, Bestell-Nr. 4430 0850 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0162 80
Rostfreier Fuß Bestell-Nr. 4430 0855 80

*+4 mm für LZB 34RLB AR150-11
LZB 34RLB AR043-11
LZB 34RLB AR024-11
LZB 34RLB AR019-11

* +38.5 mm für LZB 34RLB AR009-11
LZB 34RLB AR005-11
LZB 34RLB AR004-11

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Ergänzendes Zubehör
Siehe Seite 42
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0.04 Zoll

LZB 33LB AR0026-11

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0.04 Zoll

100

LZB 33LB AR0015-11
LZB 33LB AR0011-11
LZB 33LB AR0008-11
LZB 33LB AR0006-11
LZB 33LB AR0005-11

Fuß     Bestell-Nr. 4430 0178 80 Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 80

Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1mm = 0.04 Zoll

LZB 33LB AR0004-11
LZB 33LB AR0003-11
LZB 33LB AR0002-11
LZB 33LB AR0001-11 6 Löcher 18 mm tief



3 0 A T L A S  C O P C O  A I R M O T O R S

Lamellenmotoren LZB 42
0,50 – 0,65 kW
0,67 – 0,87 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T4 IIC D110°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1107 00  (zusammen
mit dem Motor zu bestellen).

Zusätzliche Lamellensätze für ölfreie Motoren bzw. 
Gewindewellen finden Sie auf Seite 42. 

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Nicht umsteuerbar, Rechtslauf
LZB 42 A200-11 8411 0420 08 0,65 0,87 10500 0,59 1,1 20000 13 1,2 e
LZB 42 A065-11 8411 0420 16 0,65 0,87 3200 1,9 3,5 6200 13 1,2 e
LZB 42 A040-11 8411 0420 24 0,65 0,87 2000 3 5,5 4000 13 1,2 e
LZB 42 A025-11 8411 0420 32 0,65 0,87 1200 5 9 2400 13 1,2 e
LZB 42 A015-11 8411 0420 40 0,64 0,86 730 8,4 15 1400 13 1,25 e
LZB 42 A010-11 8411 0420 57 0,64 0,86 460 13 23 900 13 1,25 e
LZB 42 A005-11 8411 0420 65 0,64 0,86 280 22 40 550 13 1,25 e
LZB 42 A0030-11 8411 0420 73 0,62 0,83 160 37 65 300 13 2,65 g
LZB 42 A0020-11 8411 0420 81 0,62 0,83 100 59 105 200 13 2,65 g
LZB 42 A0012-11 8411 0420 99 0,62 0,83 60 98 175 115 13 2,65 g
LZB 42 A0008-11 8411 0421 07 0,61 0,82 39 150 275 70 13 4,85 h
LZB 42 A0005-11 8411 0421 15 0,61 0,82 25 236 430 45 13 4,85 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr, leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Nicht umsteuerbar, Linkslauf
LZB 42 AV200-11 8411 0425 03 0.65 0.87 10500 0.59 1.1 20000 13 1.2 e
LZB 42 AV065-11 8411 0425 11 0.65 0.87 3200 1.9 3.5 6200 13 1.2 e
LZB 42 AV040-11 8411 0425 29 0.65 0.87 2000 3 5.5 4000 13 1.2 e
LZB 42 AV025-11 8411 0425 37 0.65 0.87 1200 5 9 2400 13 1.2 e
LZB 42 AV015-11 8411 0425 45 0.64 0.86 730 8.4 15 1400 13 1.25 e
LZB 42 AV010-11 8411 0425 52 0.64 0.86 460 13 23 900 13 1.25 e
LZB 42 AV005-11 8411 0425 60 0.64 0.86 280 22 40 550 13 1.25 e
LZB 42 AV0030-11 8411 0425 78 0.62 0.83 160 37 65 300 13 2.65 g
LZB 42 AV0020-11 8411 0425 86 0.62 0.83 100 59 105 200 13 2.65 g
LZB 42 AV0012-11 8411 0425 94 0.62 0.83 60 98 175 115 13 2.65 g
LZB 42 AV0008-11 8411 0426 02 0.61 0.82 39 150 275 70 13 4.85 h
LZB 42 AV0005-11 8411 0426 10 0.61 0.82 25 236 430 45 13 4.85 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Umsteuerbar
LZB 42 AR170-11 8411 0423 05 0.53 0.71 8100 0.62 0.7 15000 12.5 1.2 e
LZB 42 AR050-11 8411 0423 13 0.53 0.71 2500 2.0 2.2 4700 12.5 1.2 e
LZB 42 AR030-11 8411 0423 21 0.53 0.71 1600 3.1 3.5 3000 12.5 1.2 e
LZB 42 AR020-11 8411 0423 39 0.53 0.71 950 5.3 5.9 1800 12.5 1.2 e
LZB 42 AR010-11 8411 0423 47 0.52 0.70 560 8.9 9.7 1000 12.5 1.25 e
LZB 42 AR007-11 8411 0423 54 0.52 0.70 350 14 15 690 12.5 1.25 e
LZB 42 AR004-11 8411 0423 62 0.52 0.70 215 23 25 400 12.5 1.25 e
LZB 42 AR0025-11 8411 0423 70 0.51 0.68 120 40 44 225 12.5 2.65 g
LZB 42 AR0015-11 8411 0423 88 0.51 0.68 77 63 70 143 12.5 2.65 g
LZB 42 AR0010-11 8411 0423 96 0.51 0.68 46 105 115 86 12.5 2.65 g
LZB 42 AR0006-11 8411 0424 04 0.50 0.67 30 160 170 55 12.5 4.85 h
LZB 42 AR0004-11 8411 0424 12 0.50 0.67 19 250 270 35 12.5 4.85 h

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Nicht umsteuerbar
LZB 42 A200-11
LZB 42 A065-11
LZB 42 A040-11
LZB 42 A025-11
LZB 42 A015-11
LZB 42 A010-11
LZB 42 A005-11
LZB 42 AV200-11
LZB 42 AV065-11
LZB 42 AV040-11
LZB 42 AV025-11
LZB 42 AV015-11
LZB 42 AV010-11
LZB 42 AV005-11

Umsteuerbar
LZB 42 AR170-11
LZB 42 AR050-11
LZB 42 AR030-11
LZB 42 AR020-11
LZB 42 AR010-11
LZB 42 AR007-11
LZB 42 AR004-11

Nicht umsteuerbar
LZB 42 A0030-11
LZB 42 A0020-11
LZB 42 A0012-11
LZB 42 AV0030-11
LZB 42 AV0020-11
LZB 42 AV0012-11

Umsteuerbar
LZB 42 AR0025-11
LZB 42 AR0015-11
LZB 42 AR0010-11

Nicht umsteuerbar
LZB 42 A0008-11
LZB 42 A0005-11
LZB 42 AV0008-11
LZB 42 AV0005-11

Umsteuerbar
LZB 42 AR0006-11
LZB 42 AR0004-11

Ergänzendes Zubehör

Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0575 80

Ergänzendes Zubehör

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0178 80

6 Löcher 18 mm tief

Umsteuerbar

Nicht umsteuerbar

Alle Versionen
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LZB 42-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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LZB 42-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7
Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZB 46
0,58 – 0,84 kW
0,78 – 1,13 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T4 IIC D110°) hat die Bestell-
Nr. 9834 1107 00 (zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Zusätzliche Lamellensätze für ölfreie Motoren  finden Sie auf Seite 42. 

Bestell- Nr Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Zylinder-. Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ 2 welle mit Gewinde- leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewich tungs-

Passfeder welle kW PS r/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

LZB 46 8411- 8411-

Nicht umsteuerbar, Rechtslauf
A200- 0460 09 0469 00 0,84 1,13 10800 0,74 1,2 21000 16,5 1,2 e
A065- 0460 17 0469 18 0,84 1,13 3300 2,4 3,9 6700 16,5 1,2 e
A040- 0460 25 0469 26 0,84 1,13 2100 3,8 6,2 4200 16,5 1,2 e
A025- 0460 33 0469 34 0,84 1,13 1280 6,3 10 2550 16,5 1,2 e
A015- 0460 41 0469 42 0,83 1,11 750 10,6 16 1500 16,5 1,3 e
A010- 0460 58 0469 59 0,83 1,11 480 17 25 960 16,5 1,3 e
A005- 0460 66 0469 67 0,83 1,11 290 27 45 570 16,5 1,3 e
A0030- 0460 74 0469 75 0,81 1,09 160 48 75 320 16,5 2,7 g
A0020- 0460 82 0469 83 0,81 1,09 100 75 120 200 16,5 2,7 g
A0012- 0460 90 0469 91 0,81 1,09 62 125 200 125 16,5 2,7 g
A0008- 0461 08 – 0,79 1,06 40 190 310 80 16,5 4,9 h
A0005- 0461 16 – 0,79 1,06 25 300 490 50 16,5 4,9 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- Lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS r/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Nicht umsteuerbar, Linkslauf
LZB 46 AV200-11 8411 0465 04 0,84 1,13 10800 0,74 1,2 21000 16,5 1,2 e
LZB 46 AV065-11 8411 0465 12 0,84 1,13 3300 2,4 3,9 6700 16,5 1,2 e
LZB 46 AV040-11 8411 0465 20 0,84 1,13 2100 3,8 6,2 4200 16,5 1,2 e
LZB 46 AV025-11 8411 0465 38 0,84 1,13 1280 6,3 10 2550 16,5 1,2 e
LZB 46 AV015-11 8411 0465 46 0,83 1,11 750 10,6 16 1500 16,5 1,3 e
LZB 46 AV010-11 8411 0465 53 0,83 1,11 480 17 25 960 16,5 1,3 e
LZB 46 AV005-11 8411 0465 61 0,83 1,11 290 27 45 570 16,5 1,3 e
LZB 46 AV0030-11 8411 0465 79 0,81 1,09 160 48 75 320 16,5 2,7 g
LZB 46 AV0020-11 8411 0465 87 0,81 1,09 100 75 120 200 16,5 2,7 g
LZB 46 AV0012-11 8411 0465 95 0,81 1,09 62 125 200 125 16,5 2,7 g
LZB 46 AV0008-11 8411 0466 03 0,79 1,06 40 190 310 80 16,5 4,9 h
LZB 46 AV0005-11 8411 0466 11 0,79 1,06 25 300 490 50 16,5 4,9 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- Lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS r/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Umsteuerbar
LZB 46 AR170-11 8411 0463 06 0,62 0,83 8600 0,68 0,75 17000 14,5 1,2 e
LZB 46 AR050-11 8411 0463 14 0,62 0,83 2650 2,2 2,5 5250 14,5 1,2 e
LZB 46 AR030-11 8411 0463 22 0,62 0,83 1700 3,5 4,0 3350 14,5 1,2 e
LZB 46 AR020-11 8411 0463 30 0,62 0,83 1020 5,8 6,5 2000 14,5 1,2 e
LZB 46 AR010-11 8411 0463 48 0,61 0,82 600 9,8 10,5 1170 14,5 1,3 e
LZB 46 AR007-11 8411 0463 55 0,61 0,82 380 15 16 750 14,5 1,3 e
LZB 46 AR004-11 8411 0463 63 0,61 0,82 230 25 27 450 14,5 1,3 e
LZB 46 AR0025-11 8411 0463 71 0,60 0,80 130 44 48 250 14,5 2,7 g
LZB 46 AR0015-11 8411 0463 89 0,60 0,80 80 70 75 160 14,5 2,7 g
LZB 46 AR0010-11 8411 0463 97 0,60 0,80 50 115 125 95 14,5 2,7 g
LZB 46 AR0006-11 8411 0464 05 0,58 0,78 32 175 190 62 14,5 4,9 h
LZB 46 AR0004-11 8411 0464 13 0,58 0,78 20 275 300 40 14,5 4,9 h

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12 – 2) Zusatz – 11 = Zylinderwelle mit Passfeder 12 = Gewindewelle

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Nicht umsteuerbar
LZB 46 A200-11/12
LZB 46 A065-11/12
LZB 46 A040-11/12
LZB 46 A025-11/12
LZB 46 A015-11/12
LZB 46 A010-11/12
LZB 46 A005-11/12
LZB 46 AV200-11
LZB 46 AV065-11
LZB 46 AV040-11
LZB 46 AV025-11
LZB 46 AV015-11
LZB 46 AV010-11
LZB 46 AV005-11

Umsteuerbar
LZB 46 AR170-11
LZB 46 AR050-11
LZB 46 AR030-11
LZB 46 AR020-11
LZB 46 AR010-11
LZB 46 AR007-11
LZB 46 AR004-11

Nicht umsteuerbar
LZB 46 A0030-11/12
LZB 46 A0020-11/12
LZB 46 A0012-11/12
LZB 46 AV0030-11
LZB 46 AV0020-11
LZB 46 AV0012-11

Umsteuerbar
LZB 46 AR0025-11
LZB 46 AR0015-11
LZB 46 AR0010-11

Nicht umsteuerbar
LZB 46 A0008-11
LZB 46 A0005-11
LZB 46 AV0008-11
LZB 46 AV0005-11

Umsteuerbar
LZB 46 AR0006-11
LZB 46 AR0004-11

Abmessungen (mm)

Ergänzendes Zubehör

Flansch Bestell-Nr. 4430 0490 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0575 80

Ergänzendes Zubehör

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0178 80

6 Löcher 18 mm tief

Gewindeschaft

Gewindeschaft Zylinderschaft mit Passfeder

Zylinderschaft mit Passfeder

Nicht umsteuerbar

Alle Versionen

Umsteuerbar
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LZB 46-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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LZB 46-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7
Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZB 54
0,78 – 1,20 kW
1,05 – 1,61 PS

Das Ex-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie 
(Ex II 2G T4 IIC D110°) hat die Bestell-Nr. 9834 1107 00  
(zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Zusätzliche Lamellensätze für ölfreie Motoren bzw. 
Gewindewellen finden Sie auf Seite 42. 

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Nicht umsteuerbar, Rechtslauf
LZB 54 A180-11 8411 0560 08 1,2 1,61 9300 1,2 1,8 18000 22,5 2,35 g
LZB 54 A050-11 8411 0560 16 1,2 1,61 2700 4,3 6,5 5200 22,5 2,35 g
LZB 54 A030-11 8411 0560 24 1,2 1,61 1600 7,0 10 3100 22,5 2,35 g
LZB 54 A020-11 8411 0560 32 1,2 1,61 1200 9,5 13,5 2300 22,5 2,35 g
LZB 54 A010-11 8411 0560 40 1,17 1,57 590 19 28 1120 22,5 2,50 g
LZB 54 A007-11 8411 0560 57 1,17 1,57 360 31 47 680 22,5 2,50 g
LZB 54 A005-11 8411 0560 65 1,17 1,57 260 42 64 500 22,5 2,50 g
LZB 54 A0025-11 8411 0560 73 1,15 1,54 140 78 110 275 22,5 4,65 h
LZB 54 A0017-11 8411 0560 81 1,15 1,54 85 130 190 165 22,5 4,65 h
LZB 54 A0012-11 8411 0560 99 1,15 1,54 65 175 250 125 22,5 4,65 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr, leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Nicht umsteuerbar, Linkslauf
LZB 54 AV180-11 8411 0564 04 1,2 1,61 9300 1,2 1,8 18000 22,5 2,35 g
LZB 54 AV050-11 8411 0564 12 1,2 1,61 2700 4,3 6,5 5200 22,5 2,35 g
LZB 54 AV030-11 8411 0564 20 1,2 1,61 1600 7,0 10 3100 22,5 2,35 g
LZB 54 AV020-11 8411 0564 38 1,2 1,61 1200 9,5 13,5 2300 22,5 2,35 g
LZB 54 AV010-11 8411 0564 46 1,17 1,57 590 19 28 1120 22,5 2,50 g
LZB 54 AV007-11 8411 0564 53 1,17 1,57 360 31 47 680 22,5 2,50 g
LZB 54 AV005-11 8411 0564 61 1,17 1,57 260 42 64 500 22,5 2,50 g
LZB 54 AV0025-11 8411 0564 79 1,15 1,54 140 78 110 275 22,5 4,65 h
LZB 54 AV0017-11 8411 0564 87 1,15 1,54 85 130 190 165 22,5 4,65 h
LZB 54 AV0012-11 8411 0564 95 1,15 1,54 65 175 250 125 22,5 4,65 h

Mindest- Leer- Luftverbrauch Wellen-

Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- bei Nenn- belas-

Typ Bestell- Nr. leistung drehzahl moment moment drehzahl leistung Gewicht tungs-

kW PS U/min Nm Nm U/min l/s kg Code 1)

Umsteuerbar
LZB 54 AR130-11 8411 0563 05 0,82 1,10 6800 1,2 1,3 13000 17,5 2,35 g
LZB 54 AR035-11 8411 0563 13 0,82 1,10 1970 4,0 4,3 3850 17,5 2,35 g
LZB 54 AR020-11 8411 0563 21 0,82 1,10 1200 6,5 7,1 2350 17,5 2,35 g
LZB 54 AR015-11 8411 0563 39 0,82 1,10 890 8,8 9,6 1730 17,5 2,35 g
LZB 54 AR008-11 8411 0563 47 0,80 1,07 425 18 20 835 17,5 2,50 g
LZB 54 AR005-11 8411 0563 54 0,80 1,07 260 29 31 500 17,5 2,50 g
LZB 54 AR004-11 8411 0563 62 0,80 1,07 190 40 43 375 17,5 2,50 g
LZB 54 AR0020-11 8411 0563 70 0,78 1,05 100 74 80 200 17,5 4,65 h
LZB 54 AR0012-11 8411 0563 88 0,78 1,05 65 115 125 115 17,5 4,65 h
LZB 54 AR0009-11 8411 0563 96 0,78 1,05 45 165 179 90 17,5 4,65 h

1) Die Wellenbelastungskurven finden Sie auf Seite 12

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Nicht umsteuerbar
LZB 54 A180-11
LZB 54 A050-11
LZB 54 A030-11
LZB 54 A020-11
LZB 54 A010-11
LZB 54 A007-11
LZB 54 A005-11
LZB 54 AV180-11
LZB 54 AV050-11
LZB 54 AV030-11
LZB 54 AV020-11
LZB 54 AV010-11
LZB 54 AV007-11
LZB 54 AV005-11

Umsteuerbar
LZB 54 AR130-11
LZB 54 AR035-11
LZB 54 AR020-11
LZB 54 AR015-11
LZB 54 AR008-11
LZB 54 AR005-11
LZB 54 AR004-11

Nicht umsteuerbar
LZB 54 A0025-11
LZB 54 A0017-11
LZB 54 A0012-11
LZB 54 AV0025-11
LZB 54 AV0017-11
LZB 54 AV0012-11

Umsteuerbar
LZB 54 AR0020-11
LZB 54 AR0012-11
LZB 54 AR0009-11

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04  ZollAbmessungen (mm)

Ergänzendes Zubehör

Flansch Bestell-Nr. 4430 0569 80 Fuß Bestell-Nr. 4430 0178 80

6 Löcher 18 mm tief

Umsteuerbar

Nicht umsteuerbar

Alle Versionen
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LZB 54-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Nicht umsteuerbar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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LZB 54-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
Umsteuerbar

Umrechnungsfaktoren *)

1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7
Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment



Bohrfutter und Spannzangen für LZB 22/33 - 12
Spannbereich

Typ Motorabrieb Bohrfutter (mm) Bestell-Nr 

Schlüssel-Bohrfutter 3/8-24 UNF 30 0 - 6,5 4021 0283 00
Schlüssel-Bohrfutter 3/8-24 UNF 36 2,0 - 10,0 4021 0416 00
Schlüssel-Bohrfutter 3/8-24 UNF 46 2,0 - 13,0 4021 0289 00
Schnellspann-Bohrfutter 3/8-24 UNF 34 0 - 6,5 4021 0401 00
Schnellspann-Bohrfutter 3/8-24 UNF 36 0 - 10,0 4021 0402 00
Schnellspann-Bohrfutter 3/8-24 UNF 36 2,0 - 13,0 4021 0403 00

Spannzangenaufnahme und Spannzangen für
LZB 22/33 - 12

Spanndurchmesser Bestell-Nr.

mm  Zoll

Spannzangenhalter 4110 0844 90
Spannzange 3 4150 0081 00
Spannzange 5 4150 0075 01
Spannzange 6 4150 0075 00
Spannzange 8 5/16 4150 0074 00
Spannzange 1/8 4150 0082 00
Spannzange 5/32 4150 0648 00
Spannzange 3/16 4150 0649 00
Spannzange 1/4 4150 0076 00
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Gewindewellen zum Umbau von
Standardmotoren
Motor Abmessungen Bestell-Nr.

LZB 42 A200 1/2"–20 UNF 4430 0868 80
LZB 42 A065 1/2"–20 UNF 4430 0868 80
LZB 42 A040 1/2"–20 UNF 4430 0868 81
LZB 42 A025 1/2"–20 UNF 4430 0868 82
LZB 42 A015 1/2"–20 UNF 4430 0869 80
LZB 42 A010 1/2"–20 UNF 4430 0869 80
LZB 42 A005 1/2"–20 UNF 4430 0869 80
LZB 42 A0030 3/4"–16 UNF 4430 0870 80
LZB 42 A0020 3/4"–16 UNF 4430 0870 80
LZB 42 A0012 3/4"–16 UNF 4430 0870 80
LZB 54 A180 1/2"–20 UNF 4430 0871 80
LZB 54 A050 1/2"–20 UNF 4430 0871 80
LZB 54 A030 1/2"–20 UNF 4430 0871 81
LZB 54 A020 1/2"–20 UNF 4430 0871 82
LZB 54 A010 3/4"–16 UNF 4430 0870 80
LZB 54 A007 3/4"–16 UNF 4430 0870 80
LZB 54 A005 3/4"–16 UNF 4430 0870 80

Zubehör für LZB–Druckluftmotoren
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Lamellen-Sets für ölfreie Motoren
Motor Bestell Nr.

LZB 42 4430 0517 97
LZB 46 4430 0525 97
LZB 54 4430 0543 97

Schall-
dämpfer A B C

Sinterbronze LBB ECSB-2

Motor

LZB 14 9090 0507 00 4250 1878 83 9090 2100-01

LZB 22 9090 0508 00 4250 1878 83 9090 2100-01
LZB 33 9090 0508 00 4250 1878 83 9090 2100-01
LZB 42 9090 0508 00 4250 1878 83 9090 2100-01
LZB 46 9090 0510 00 4250 1878 83 9090 2100-01
LZB 54 9090 0510 00 4250 1878 83 9090 2100-02
Schallreduzierung dB(A) ) 15 20 25
Leistungsverlust % 10 10 7

Hinweis: Schallpegel und Leistungsverlustdaten sind Anhaltswerte. Der
ECSB-Schalldämpfer –01 hat 1/2"- und der –02 hat 1"-Gewindeanschluss.
Für die Montage an den Abluftanschlüssen werden entsprechende
Adapter benötigt. Der LBB-Schalldämpfer hat 3/8"-Gewindeanschluss, LZB
14, 22 und 33 benötigen für die Montage Adapter. Für LZB 42, 46 und 54
wird ein Adapterstück, Bestell-Nr. 9090 0797 00, benötigt.
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LZL-Lamellenmotoren haben sechs Lamellen, die durch
Führungsstifte paarweise gekoppelt sind und dem Motor auch bei
niedrigen Drehzahlen ein ausgezeichnetes Anzugsmoment sowie
sanften und zuverlässigen Lauf verleihen. Mit nur 21 Bauteilen sind
diese Motoren robust und haben eine lange Lebensdauer.

LZL-Motoren gibt es in vier Größen mit Leistungen von 1,3 kW,
2,3 kW, 3,4 kW und 5,2 kW. Die Motoren zeichnen sich aus durch:

■ zuverlässigen Anlauf,
■ hohes Anzugsmoment und gute Rundlaufeigenschaften auch

bei niedrigen Drehzahlen,
■ großen Drehzahl- und Drehmomentbereich,
■ stabile, robuste Bauweise für schwere Einsatzbedingungen,
■ schadlosen Leerlaufbetrieb durch Drosselblenden im Ein- und

Auslass,
■ lange Lebensdauer und wartungsfreundliche Konstruktion.

1. Sechs Lamellen für hohes Anzugsmoment
2. Durch Führungsstifte zwangsgesteuerte    

Lamellen für zuverlässigen Anlauf
3. Gehäuse aus Gusseisen
4. Langlebige Lager
5. Starre Drosseln im Ein- und Auslass

LZL–Lamellenmotoren
Einführung

Die Bauweise und wesentliche Teile des LZL-Motors 
sind in Abbildung 19 dargestellt 

Abbildung 19
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Wellenbelastung

Die zulässige radiale und axiale Belastung der Welle ist aus
Abbildung 20 ersichtlich. Die Werte basieren auf einer Wellen- und
Lagerlebensdauer von mindestens 1000 Betriebsstunden bei einer
der Nennleistung entsprechenden Drehzahl.

Rechtslauf: Beim Wechsel der Drehrichtung sind die Drosseln
ebenfalls entsprechend zu wechseln.

Umkehrbetrieb. In diesem Fall muss die Drossel (1) durch eine
zweite vom Typ (2) ersetzt werden. 
Die Drossel (1) ist in die Zuluft  des  Steuerventils einzusetzen.   
Weitere Informationen können den Installationsbeispielen, Seite 74,
entnommen werden. Es ist zulässig, die Drosseln auszubauen, um
die Motorleistung um 10 % zu steigern. In diesem Fall darf der
Motor aber nicht unbelastet laufen.

Einbaulage

Die Einbaulage von LZL-Motoren ist durch den angegossenen
Flansch oder die Fußbefestigung (Option) frei wählbar.

Anschlüsse

LZL-Motore haben eingebaute Drosseln in den
Anschlussöffnungen.Wie Abbildung 21 zeigt, ist eine Drossel 
größer als die andere.

Linkslauf 1: Die kleinere Drossel (1) befindet sich im
Zuluftanschluss und die größere (2) im Abluftanschluss des Motors
(siehe Abbildung).

Fr
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Fa
(N)

1400 1600 1800

LZL 35
LZL 25
LZL 15
LZL 05

A = 25 mm
A = 25 mm
A = 25 mm
A = 20 mm

30002200 2400 2600 2800

Nicht umsteuerbar Umsteuerbar

Anschluss- Zuluft- Abluft- Zuluft- Abluft-

Motor gewinde schlauch-Ø schlauch-Ø schlauch-Ø schlauch-Ø 

Typ (BSP) (mm) (mm) (mm) (mm)

LZL 05 1/2" 12,5 20,0 20,0 20,0
LZL 15 3/4" 16,0 25,0 25,0 25,0
LZL 25 1" 20,0 32,0 32,0 32,0
LZL 35 1 1/4" 20,0 32,0 32,0 32,0

Abbildung 2

Abbildung 21

Tabelle 2

Schlauchabmessungen

Informationen über die Schlauchdurchmesser für LZL -
Druckluftmotoren finden Sie detailliert in Tabelle 2.  Die Angaben
gelten für Schlauchlängen bis zu 3 Meter. Längen darüber erfordern
größere Schlauchdurchmesser.
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LZL–Lamellenmotoren
1,3 – 6,5 kW
1,7 – 8,7 PS

Das EX-Zertifikat gemäß ATEX-Richtlinie (Ex II 2G T2 IIC D240°)
hat die Bestell-Nr. 9834 1109 00 (zusammen mit dem Motor zu bestellen).

Motoren der Baureihe LZL 35 sind nicht mit Ex-Schutz-Zertifizierung
lieferbar.

Mindest- Leer- Max, Luftverbrauch

Nenn- Nenn- Nenn- Start- lauf- zulässige bei Nenn- 

leistung drehzahl moment moment drehzah Drehzahl leistung Gewicht

Typ Bestell- Nr. kW PS U/min Nm Nm U/min U/min l/s kg

LZL 05 8411 1005 09 1,3 1,7 4200 3,0 4,8 9000 37 3,9
Drosselfrei* 1,7 2,3 5400 3,0 4,8 9200 50 3,9
LZL 15 8411 1005 17 2,3 3,1 3380 6,5 10,9 7000 61 7,1
Drosselfrei* 3,2 4,3 4500 6,8 10,9 7200 87 7,1
LZL 25 8411 1005 25 3,4 4,6 2800 11,6 18 5800 86 11,3
Drosselfrei* 5,0 6,7 4000 12,0 18 6000 135 11,3
LZL 35 8411 1005 74 5,2 7,0 2500 20,0 32 5000 130 20
Drosselfrei* 6,5 8,7 3100 20,0 32 5000 160 20

*) Drosselfreie Motoren dürfen  die max. zulässige Drehzahl nicht überschreiten.

Typ A B C D E F G H J K L M N O P R S T U

LZL 05 141 105 70j6 18j6 M5 44 2,5 2,5 5 30 8 69 83 BSP 1/2" 44 85 6,7 20,5 6h9
LZL 15 174 140 95j6 22j6 M8 52,5 3 0 5 40 10 84 100 BSP 3/4" 58 115 8,8 24,5 6h9
LZL 25 206 160 110j6 28j6 M10 62,5 3,5 1,8 5 50 12 103 120 BSP 1" 70 130 8,8 31 8h7
LZL 35 238 200 130j6 28j6 M10 62,5 3,5 1,8 5 50 14 119 134 BSP 1 1/4" 70 165 12 31 8h7

Fuß-Konsole LZL 05 LZL 15 LZL 25

Bestell-Nr. 4430 0304 80 4430 0305 80 4430 0306 80

Typ a b c d e f g

LZL 05 56 32 71 5.8 109 90 104
LZL 15 80 40 90 7 150 112 130
LZL 25 90 53 100 10 170 125 146

Fuß-
Abmessungen (mm)

Motor-
Abmessungen (mm) Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Angaben bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Umrechnungsfaktoren*)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7

LZL-Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Leistung mit Drosseln

Leistung bei ausgebauten Drosseln (drosselfrei)

–––––

---------

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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LZL–Lamellenmotoren
und Getriebe

LZL-Motoren werden mit Stirnrad- oder
Schneckengetrieben kombiniert. Dadurch kön-
nen sie in einem wesentlich breiteren Dreh-
moment- und Drehzahlbereich eingesetzt wer-
den. Die Übersetzungsverhältnisse liegen zwi-
schen 8:1 und 240:1, die daraus resultierenden
Nenndrehzahlen zwischen 460 und 10 min-1,
die Nennmomente betragen bis zu 5000 Nm.

Stirnradgetriebe Typ HG

Stirnradgetriebe gibt es als zweistufige und dreistufige Getriebe.
Sie haben einen hohen Wirkungsgrad und sind mit unterschiedlich-
sten Übersetzungsverhältnissen lieferbar. (Abbildung 22)

Schneckengetriebe Typ BS

Schneckengetriebe sind kleiner, leichter und leiser als
Stirnradgetriebe. Allerdings ist ihr Wirkungsgrad deutlich geringer.
Bei den höchsten Übersetzungsverhältnissen kann das
Anzugsmoment nur 30 % betragen. (Abbildung 23)

Bei den Schneckengetrieben BS 50, BS 63 und BS71 kann durch
den Ausbau der zylindrischen Antriebswelle eine Hohlwelle erzeugt
werden.

Wellenbelastung

Motoren mit Stirnradgetriebe
Die zulässige Radialbelastung des Wellenendes, d.h. die auf halber
Wellenlänge angreifende Querkraft, ist aus den Tabellen für jedes
Modell ersichtlich.Die höchstzulässige Axialbelastung beträgt 50 %
der zulässigen Radialbelastung. Bei allen Geräten dürfen die oben
angegebenen Werte um 100 % während einer kurzzeitigen Überlas-
tung überschreiten.

Motoren mit Schneckengetriebe
Schneckengetriebe haben unterschiedliche Abtriebswellen. Deshalb
ist die Radialbelastung für jede Version anders. In den
Datentabellen ist die zulässige Radialbelastung als auf halber
Wellenlänge angreifende Querkraft angegeben, siehe Seiten 62, 64
und 66.
Wenn die Kraft an einer anderen Stelle der Welle angreift, kann die
zulässige Radialbelastung errechnet werden, indem der angegebene
Wert mit dem entsprechenden Faktor aus Abbildung 25 multiplizi-
ert wird. Die höchstzulässige Axialbelastung beträgt 40 % der
zulässigen Radialbelastung.

Abbildung 22

Abbildung 2

1.2

1

0,5

E / 2

E

Anmerkung: Es können auch Getriebe mit anderen
Untersetzungsverhältnissen geliefert werden. Umfassende Angaben dazu
gibt Ihnen gern Ihr Atlas Copco-Ansprechpartner.

Abbildung 23
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Berechnung der Ritzel- oder Zahnradgröße

Wenn ein Ritzel, Zahnrad oder eine Riemenscheibe auf die
Abtriebswelle gesetzt werden soll, darf die im Betrieb auftretende
Radialbelastung die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten.

Die nachstehende Formel dient zur Berechnung des
Mindestdurchmessers dieser Teile, um sicherzustellen, dass die
Radialbelastung innerhalb der Grenzwerte liegt.

Dmin = 2 x M x kt [m]
F

M = Lastmoment in Nm
F = zulässige Querkraft auf halber Wellenlänge,
kt = Beiwert 1,0 für Ritzel,

Beiwert 1,3 für Zahnräder,
Beiwert 1,5 für Riemenscheiben

Betriebsdrehzahl

Um Schäden an den Getriebedichtungen zu vermeiden, dürfen die
nachstehenden Drehzahlen keinesfalls längere Zeit überschritten
werden.

Stirnradgetrieb

Getriebetyp Max. Eingangsdrehzahl min
-1

LZL 05-HG222 6300
LZL 05-HG432 6300
LZL 05-HG632 6300
LZL 15-HG222 6300
LZL 15-HG422 4300
LZL 15-HG432 4300
LZL 15-HG632 4300
LZL 15-HG832 4300
LZL 25-HG422 4300
LZL 25-HG522 4300
LZL 25-HG622 4300
LZL 25-HG732 4300
LZL 25-HG832 4300
LZL 35-HG422 4300
LZL 35-HG522 4300
LZL 35-HG622 4300
LZL 35-HG722 4300
LZL 35-HG822 4300
LZL 35-HG931 4300

Schneckengetriebe

Getriebetyp Max. Eingangsdrehzahl min
-1

BS 50 5500
BS 63 5000
BS 71 4500
BS 88 4000
BS 112 3000

Bauformen

Motoren mit Stirnradgetrieben
Die Getriebemotoren sind in zwei Bauformen  lieferbar: mit Fuß
oder Flansch, siehe Abbildung 26. Die gewünschte Bauform ist in
der Bestellung mit anzugeben. 

Abbildung 26

1. Fuß

Halterungen

2. Flansch

Motoren mit Schneckengetriebe
Die verschiedenen Bauformen sind aus Abbildung 27 ersichtlich.
Abbildung 28 zeigt die Bauform der Getriebe mit umgebauter
Halterung. Bei vertikaler Lage der Motorwelle ist der
Getriebemotor vorzugsweise mit oben liegendem Motor einzu-
bauen.

Temperatur

Stirnradgetriebe können bei Umgebungstemperaturen von -30 °C
bis +60 °C eingesetzt werden.

Bei Schneckengetrieben empfiehlt es sich, Umgebungstemperaturen
von -30 °C bis +30 °C einzuhalten.

Müssen diese Temperaturbereiche über- bzw. zu unterschritten wer-
den, stimmen Sie diese Änderungen bitte mit Ihrem Atlas Copco-
Ansprechpartner ab.

Abbildung 27

Die Schneckengetriebe sind in verschiedenen Bauformen lieferbar.

Die Bauformen ergeben sich durch Drehen des Motors 
um 180° und durch Umbau der Halterungen für BS 50, -63, -71

Abbildung 28



Lamellenmotoren LZL 05
mit Stirnradgetrieben
1,3 – 1,6 kW
1,7 – 2,2 PS

Leistung bei 6,3 bar Überdruck

Mindest Leer- Max. Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- zulässige bei Nenn- Radial-

setzungs- leistung drehzahl moment moment drehzahl Drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell- Nr.. Verhältnis kW PS U/min Nm Nm U/min U/min l/s kg N

LZL 05-HG222-A-009 8411 1700 07 9,1 1,3 1,7 462 26 42 990 37 21,3 3660
LZL 05-HG222-B-009 8411 1701 06 9,1 1,3 1,7 462 26 42 990 37 19,3 3660
Drosselfrei* 9,1 1,6 2,2 594 26 42 1012 50 3660
LZL 05-HG222-A-011 8411 1700 15 11,2 1,3 1,7 377 32 52 807 37 21,3 3740
LZL 05-HG222-B-011 8411 1701 14 11,2 1,3 1,7 377 32 52 807 37 19,3 3740
Drosselfrei* 11,2 1,6 2,2 484 32 52 825 50 3740
LZL 05-HG222-A-014 8411 1700 23 14,1 1,3 1,7 299 40 65 640 37 21,3 3880
LZL 05-HG222-B-014 8411 1701 22 14,1 1,3 1,7 299 40 65 640 37 19,3 3880
Drosselfrei* 14,1 1,6 2,2 384 41 65 655 50 3880
LZL 05-HG222-A-020 8411 1700 31 20,2 1,3 1,7 208 58 94 445 37 21,3 4000
LZL 05-HG222-B-020 8411 1701 30 20,2 1,3 1,7 208 58 94 445 37 19,3 4000
Drosselfrei* 20,2 1,6 2,2 267 59 94 455 50 4000
LZL 05-HG222-A-032 8411 1700 49 31,7 1,3 1,7 133 91 148 284 37 21,3 4000
LZL 05-HG222-B-032 8411 1701 48 31,7 1,3 1,7 133 91 148 284 37 19,3 4000
Drosselfrei* 31,7 1,6 2,2 170 92 148 290 50 4000
LZL 05-HG222-A-041 8411 1700 56 41,5 1,3 1,7 101 120 193 217 37 21,3 4000
LZL 05-HG222-B-041 8411 1701 55 41,5 1,3 1,7 101 120 193 217 37 19,3 4000
Drosselfrei* 41,5 1,6 2,2 130 121 193 222 50 4000
LZL 05-HG432-A-058 8411 1702 05 58,4 1,2 1,7 72 166 268 154 37 33,3 6400
LZL 05-HG432-B-058 8411 1703 04 58,4 1,2 1,7 72 166 268 154 37 31,3 6400
Drosselfrei* 58,4 1,6 2,2 92 170 268 158 50 6400
LZL 05-HG432-A-074 8411 1702 13 74,0 1,2 1,7 57 210 339 122 37 33,3 6760
LZL 05-HG432-B-074 8411 1703 12 74,0 1,2 1,7 57 210 339 122 37 31,3 6760
Drosselfrei* 74,0 1,6 2,2 73 215 339 124 50 6760
LZL 05-HG432-A-097 8411 1702 21 96,5 1,2 1,7 44 274 443 93 37 33,3 7160
LZL 05-HG432-B-097 8411 1703 20 96,5 1,2 1,7 44 274 443 93 37 31,3 7160
Drosselfrei* 96,5 1,6 2,2 56 281 443 95 50 7160
LZL 05-HG632-A-143 8411 1704 03 143,4 1,2 1,7 29 407 658 63 37 35,3 7200
LZL 05-HG632-B-143 8411 1705 02 143,4 1,2 1,7 29 407 658 63 37 32,3 7200
Drosselfrei* 143,4 1,6 2,2 38 417 658 64 50 7200
LZL 05-HG632-A-242 8411 1704 11 242,4 1,2 1,7 17 688 1112 37 37 35,3 7200
LZL 05-HG632-B-242 8411 1705 10 242,4 1,2 1,7 17 688 1112 37 37 32,3 7200
Drosselfrei* 242,4 1,6 2,,2 22 705 1112 38 50 7200

*) Ungedrosselt; diese Motoren nicht ohne Last betreiben,
A = Fußmontage
B = Flanschmontage
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Umrechnungsfaktoren*)
1 kW = 1.34 hp
1 kW =1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 05 mit Stirnradgetriebe, Typ HG
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Leistung mit Drosseln

Leistung bei ausgebauten Drosseln (drosselfrei)

–––––

---------

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZL 15
mit Stirnradgetrieben

2,2 – 3,1 kW
3,0 – 4,2 PS

Leistung bei 6,3 bar Überdruck

Mindest- Leer- Max. Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- zulässige bei Nenn- Radial-

setzungs- leistung drehzahl moment moment drehzahl Drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell-Nr. verhältnis kW PS U/min Nm Nm r/min U/min l/s kg N

LZL 15-HG222-A-009 8411 1706 01 9.1 2.2 3.0 371 58 96 770 61 24.1 3570
LZL 15-HG222-B-009 8411 1707 00 9.1 2.2 3.0 371 58 96 770 61 22.1 3570
Drosselfrei* 9.1 3.1 4.2 495 60 96 792 87 3570
LZL 15-HG222-A-011 8411 1706 19 11.2 2.2 3.0 303 71 118 628 61 24.1 3650
LZL 15-HG222-B-011 8411 1707 18 11.2 2.2 3.0 303 71 118 628 61 22.1 3650
Drosselfrei* 11.2 3.1 4.2 403 74 118 646 87 3650
LZL 15-HG222-A-014 8411 1706 27 14.1 2.2 3.0 240 89 149 498 61 24.1 3730
LZL 15-HG222-B-014 8411 1707 26 14.1 2.2 3.0 240 89 149 498 61 22.1 3730
Drosselfrei* 14.1 3.1 4.2 320 93 149 512 87 3730
LZL 15-HG222-A-020 8411 1706 35 20.2 2.2 3.0 167 128 214 346 61 24.1 3290
LZL 15-HG222-B-020 8411 1707 34 20.2 2.2 3.0 167 128 214 346 61 22.1 3290
Drosselfrei* 3.1 4.2 222 133 214 356 87 3290
LZL 15-HG422-A-032 8411 1708 09 32.2 2.2 3.0 105 204 340 217 61 33.1 5360
LZL 15-HG422-B-032 8411 1709 08 32.2 2.2 3.0 105 204 340 217 61 31.1 5360
Drosselfrei* 32.2 3.1 4.2 140 212 340 224 87 5360
LZL 15-HG422-A-043 8411 1708 17 43.2 2.2 3.0 78 274 457 162 61 33.1 5600
LZL 15-HG422-B-043 8411 1709 16 43.2 2.2 3.0 78 274 457 162 61 31.1 5600
Drosselfrei* 43.2 3.1 4.2 104 285 457 167 87 5600
LZL 15-HG432-A-058 8411 1710 05 58.4 2.2 3.0 58 364 617 120 61 36.1 5910
LZL 15-HG432-B-058 8411 1711 04 58.4 2.2 3.0 58 364 617 120 61 34.1 5910
Drosselfrei* 58.4 3.1 4.2 77 385 617 123 87 5910
LZL 15-HG532-A-074 8411 1712 03 74.0 2.2 3.0 46 461 782 95 61 36.1 4550
LZL 15-HG532-B-074 8411 1713 02 74.0 2.2 3.0 46 461 782 95 61 34.1 4550
Drosselfrei* 74.0 3.1 4.2 61 488 782 97 87 4550
LZL 15-HG632-A-100 8411 1714 01 99.5 2.2 3.0 34 621 1053 70 61 38.1 7200
LZL 15-HG632-B-100 8411 1715 00 99.5 2.2 3.0 34 621 1053 70 61 35.1 7200
Drosselfrei* 99.5 3.1 4.2 45 657 1053 72 87 7200
LZL 15-HG832-A-160 8411 1716 09 160.4 2.2 3.0 21 1001 1697 44 61 81.1 20000
LZL 15-HG832-B-160 8411 1717 08 160.4 2.2 3.0 21 1001 1697 44 61 77.1 20000
Drosselfrei* 160.4 3.1 4.2 28 1059 1697 45 87 20000
LZL 15-HG832-A-202 8411 1716 17 201.8 2.2 3.0 17 1259 2134 35 61 81.1 19600
LZL 15-HG832-B-202 8411 1717 16 201.8 2.2 3.0 17 1259 2134 35 61 77.1 19600
Drosselfrei* 201.8 3.1 4.2 22 1331 2134 36 87 19600

*) Ungedrosselt; diese Motoren nicht ohne Last betreiben.
A = Fußmontage
B = Flanschmontage
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Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 15 mit Stirnradgetriebe, Typ HG
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Leistung mit Drosseln

Leistung bei ausgebauten Drosseln (drosselfrei)

–––––

---------

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZL 25
mit Stirnradgetrieben
3,3 – 4,9 kW
4,4 – 6,5 PS

Leistung bei 6,3 bar Überdruck

Mindest- Leer- Max. Luftverbrauch. Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- zulässige bei Nenn- Radial

setzungs- leistung drehzahl moment moment drehzahl Drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell- Nr. verhältnis kW PS U/min Nm Nm U/min U/min l/s kg N

LZL 25-HG422-A-009 8411 1718 07 9,1 3,3 4,4 306 103 159 635 86 37,3 4490
LZL 25-HG422-B-009 8411 1719 06 9,1 3,3 4,4 306 103 159 635 86 35,3 4490
Drosselfrei* 9,1 4,9 6,5 438 106 159 657 135 4490
LZL 25-HG422-A-011 8411 1718 15 10,9 3,3 4,4 257 123 190 533 86 37,3 4580
LZL 25-HG422-B-011 8411 1719 14 10,9 3,3 4,4 257 123 190 533 86 35,3 4580
Drosselfrei* 10,9 4,9 6,5 367 127 190 551 135 4580
LZL 25-HG422-A-015 8411 1718 23 14,6 3,3 4,4 192 165 255 398 86 37,3 4690
LZL 25-HG422-B-015 8411 1719 22 14,6 3,3 4,4 192 165 255 398 86 35,3 4690
Drosselfrei* 14,6 4,9 6,5 274 170 255 412 135 4690
LZL 25-HG422-A-021 8411 1718 31 20,6 3,3 4,4 136 233 360 281 86 37,3 4760
LZL 25-HG422-B-021 8411 1719 30 20,6 3,3 4,4 136 233 360 281 86 35,3 4760
Drosselfrei* 20,6 4,9 6,5 194 240 360 291 135 4760
LZL 25-HG522-A-032 8411 1720 05 32,2 3,3 4,4 87 364 562 180 86 37,3 4630
LZL 25-HG522-B-032 8411 1721 04 32,2 3,3 4,4 87 364 562 180 86 35,3 4630
Drosselfrei* 32,2 4,9 6,5 124 375 562 186 135 4630
LZL 25-HG622-A-044 8411 1722 03 43,6 3,3 4,4 64 493 762 133 86 39,3 7200
LZL 25-HG622-B-044 8411 1723 02 43,6 3,3 4,4 64 493 762 133 86 36,3 7200
Drosselfrei* 43,6 4,9 6,5 92 508 762 137 135 7200
LZL 25-HG732-A-059 8411 1724 01 59,0 3,3 4,4 47 656 1014 98 86 53,3 8940
LZL 25-HG732-B-059 8411 1725 00 59,0 3,3 4,4 47 656 1014 98 86 49,3 8940
Drosselfrei* 59,0 4,9 6,5 68 686 1014 102 135 8940
LZL 25-HG832-A-075 8411 1726 09 74,7 3,3 4,4 37 831 1285 78 86 88,3 20000
LZL 25-HG832-B-075 8411 1727 08 74,7 3,3 4,4 37 831 1285 78 86 84,3 20000
Drosselfrei* 74,7 4,9 6,5 54 870 1285 80 135 20000
LZL 25-HG832-A-102 8411 1726 17 102,2 3,3 4,4 27 1137 1758 57 86 88,3 20000
LZL 25-HG832-B-102 8411 1727 16 102,2 3,3 4,4 27 1137 1758 57 86 84,3 20000
Drosselfrei* 102,2 4,9 6,5 39 1190 1758 59 135 20000
LZL 25-HG832-A-160 8411 1726 25 160,4 3,3 4,4 17 1785 2760 36 86 88,3 13200
LZL 25-HG832-B-160 8411 1727 24 160,4 3,3 4,4 17 1785 2760 36 86 84,3 13200
Drosselfrei* 160,4 4,9 6,5 25 1868 2760 37 135 13200
LZL 25-HG832-A-202 8411 1726 33 201,8 3,,3 4,4 14 2244 3471 29 86 88,3 6540
LZL 25-HG832-B-202 8411 1727 32 201,8 3,,3 4,4 14 2244 3471 29 86 84,3 6540
Drosselfrei* 201,8 4,9 6,5 20 2349 3471 30 135 6540

*) Ungedrosselt; diese Motoren nicht ohne Last betreiben,
A = Fußmontage
B = Flanschmontage
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LZL 25-HG832-A/B-160
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Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 25 mit Stirnradgetriebe, Typ HG
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Leistung mit Drosseln

Leistung bei ausgebauten Drosseln (drosselfrei)

–––––

---------

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZL 35
mit Stirnradgetrieben
5,1 – 6,3 kW
6,8 – 8,4 PS

Leistung bei 6,3 bar Überdruck

Mindest- Leer- Max. Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- start- lauf- Drehzahl bei Nenn- Radial-

setzungs-leistung drehzahl moment moment drehzahl speed leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell-Nr. verhältnis kW PS U/min Nm Nm U/min U/min l/s kg N

LZL 35-HG422-A-005 8411 1728 05 5.0 5.1 6,.8 496 98 156 992 130 43.7 4130
LZL 35-HG422-B-005 8411 1729 04 5.0 5.1 6,.8 496 98 156 992 130 46.7 4130
Drosselfrei* 5.0 6.3 8.4 615 98 156 992 160 4130
LZL 35-HG422-A-008 8411 1728 13 8.1 5.1 6.8 311 156 250 621 130 43.7 4210
LZL 35-HG422-B-008 8411 1729 12 8.1 5.1 6.8 311 156 250 621 130 46.7 4210
Drosselfrei* 8.1 6.3 8.4 385 156 250 621 160 4210
LZL 35-HG422-A-011 8411 1728 21 10.9 5.1 6.8 230 211 338 459 130 43.7 4250
LZL 35-HG422-B-011 8411 1729 20 10.9 5.1 6.8 230 211 338 459 130 46.7 4250
Drosselfrei* 10.9 6.3 8.4 285 211 338 459 160 4250
LZL 35-HG522-A-015 8411 1730 01 14.6 5.1 6.8 171 283 453 343 130 44.7 4060
LZL 35-HG522-B-015 8411 1731 00 14.6 5.1 6.8 171 283 453 343 130 48.7 4060
Drosselfrei* 14.6 6.3 8.4 213 283 453 343 160 4060
LZL 35-HG622-A-020 8411 1732 09 20.2 5.1 6.8 124 392 627 248 130 49.7 7200
LZL 35-HG622-B-020 8411 1733 08 20.2 5.1 6.8 124 392 627 248 130 49.7 7200
Drosselfrei* 20.2 6.3 8.4 153 392 627 248 160 7200
LZL 35-HG722-A-032 8411 1734 07 32.1 5.1 6.8 78 623 997 156 130 60.7 6640
LZL 35-HG722-B-032 8411 1735 06 32.1 5.1 6.8 78 623 997 156 130 60.7 6640
Drosselfrei* 32.1 6.3 8.4 97 623 997 156 160 6640
LZL 35-HG822-A-048 8411 1736 05 48.4 5.1 6.8 52 939 1503 103 130 98.6 17800
LZL 35-HG822-B-048 8411 1737 04 48.4 5.1 6.8 52 939 1503 103 130 98.6 17800
Drosselfrei* 48.4 6.3 8.4 64 939 1503 103 160 17800
LZL 35-HG931-A-083 8411 1738 03 82.5 5.0 6.7 30 1577 2523 61 130 152.6 28800
LZL 35-HG931-B-083 8411 1739 02 82.5 5.0 6.7 30 1577 2523 61 130 155.6 28800
Drosselfrei* 82.5 6.2 8.3 38 1577 2523 61 160 28800
LZL 35-HG931-A-129 8411 1738 11 128.7 5.0 6.7 19 2459 3935 39 130 152.6 28200
LZL 35-HG931-B-129 8411 1739 10 128.7 5.0 6.7 19 2459 3935 39 130 155.6 28200
Drosselfrei* 128.7 6.2 8.3 24 2459 3935 39 160 28200

*) Ungedrosselt; diese Motoren nicht ohne Last betreiben.
A = Fußmontage
B = Flanschmontage
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Lamellenmotor LZL 35 mit Stirnradgetriebe, Typ HG
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar
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Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Leistung mit Drosseln

Leistung bei ausgebauten Drosseln (drosselfrei)

–––––

---------

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotor LZL mit Stirnradgetriebe, Fußmontage

BezeichnungBezeichnung AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ

LZL 05-HG222-A-XXX 28 8 25 – 180 90 4 50 40 75 130 152 419 – G1/2” 72 83 41 170 84 10 110 145 35 16 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 05-HG432-A-XXX 33 8 30 – 208 115 4 60 50 90 165 200 479 – G1/2” 72 83 41 204 97 15 135 190 55 20 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 05-HG632-A-XXX 38 8 35 246 214 130 7 70 60 100 195 235 510 14,5 G1/2” 72 83 41 220 110 15 150 210 60 24 M10x1,75 Tiefe 28
LZL 15-HG222-A-XXX 28 8 25 – 180 90 4 50 40 75 130 152 419 – G3/4” 90 100 55 170 84 10 110 145 35 16 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 15-HG422-A-XXX 33 8 30 – 208 115 4 60 50 90 165 200 478 – G3/4” 90 100 55 204 97 15 135 190 55 20 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 15-HG432-A-058 33 8 30 – 208 115 4 60 50 90 165 200 501 – G3/4” 90 100 55 204 97 15 135 190 55 20 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 15-HG532-A-074 38 10 35 – 208 115 7 70 60 100 165 200 511 – G3/4” 90 100 55 204 97 15 135 190 55 20 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 15-HG632-A-100 38 10 35 246 214 130 7 70 60 100 195 235 532 14,5 G3/4” 90 100 55 220 110 15 150 210 60 24 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 15-HG832-A-XXX 53,5 14 50 360 310 180 10 100 80 140 260 310 648 – G3/4” 90 100 55 320 167 19 215 290 75 35 M16x2,0 Tiefe 36
LZL 25-HG422-A-XXX 33 8 30 – 208 115 4 60 50 90 165 200 537 – G 1” 103 120 62 204 97 15 135 190 55 20 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 25-HG522-A-032 38 10 35 – 208 115 7 70 60 100 165 200 547 – G 1” 103 120 62 204 97 15 135 190 55 20 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 25-HG622-A-044 38 10 35 246 214 130 7 70 60 100 195 235 568 14,5 G 1” 103 120 62 220 110 15 150 210 60 24 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 25-HG732-A-059 43 12 40 295 250 140 5 80 70 115 205 245 592 – G 1” 103 120 62 252 119 19 170 230 60 25 M16x2,0 Tiefe 36
LZL 25-HG832-A-XXX 53,5 14 50 360 310 180 10 100 80 140 260 310 692 – G 1” 103 120 62 320 167 19 215 290 75 35 M16x2,0 Tiefe 36
LZL 35-HG422-A-XXX 33 8 30 – 208 115 4 60 50 90 165 200 585 – G1 1/4” 120 134 68 204 97 15 135 190 55 20 M10x1,5 Tiefe 22
LZL 35HG522-A-015 38 10 35 – 208 115 7 70 60 100 165 200 595 – G1 1/4” 120 134 68 204 97 15 135 190 55 20 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 35HG622-A-020 38 10 35 246 214 130 7 70 60 100 195 235 616 14,5 G1 1/4” 120 134 68 220 110 15 150 210 60 24 M12x1,75 Tiefe 28
LZL 35-HG722-A-032 43 12 40 295 250 140 5 80 70 115 205 245 641 – G1 1/4” 120 134 68 252 119 19 170 230 60 25 M16x2,0 Tiefe 36
LZL 35-HG822-A-048 53,5 14 50 360 310 180 10 100 80 140 260 310 707 – G1 1/4” 120 134 68 320 167 19 215 290 75 35 M16x2,0 Tiefe 36
LZL 35-HG931-A-XXX 64 18 60 433 394 225 10 120 100 160 310 365 814 – G1 1/4” 120 134 68 372 200 23 250 340 90 40 M20x2,5 Tiefe 42

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

Abmessungen (mm)

Gewindebohrung
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Lamellenmotor LZL mit Stirnradgetriebe, Flanschmontage
Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 Zoll

BezeichnungBezeichnung AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU a)a) VV XX

LZL 05-HG222-B-XXX 28 8 25 200 130 4 40 50 3.5 50 10 419 – 90 91 – G 1/2” 72 83 41 11 165 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 05-HG432-B-XXX 33 8 30 250 180 4 50 60 4 60 11 479 – 93 115 – G 1/2” 72 83 41 13.5 215 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 05-HG632-B-XXX 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 510 116 84 130 14.5 G 1/2” 72 83 41 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 15-HG222-B-XXX 28 8 25 200 130 4 40 50 3.5 50 10 441 – 90 91 – G 3/4” 90 100 55 11 165 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 15-HG422-B-XXX 33 8 30 250 180 4 50 60 4 60 11 478 – 93 115 – G 3/4” 90 100 55 13.5 215 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 15-HG432-B-058 33 8 30 250 180 4 50 60 4 60 11 501 – 93 115 – G 3/4” 90 100 55 13.5 215 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 15-HG532-B-074 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 511 – 93 115 – G 3/4” 90 100 55 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 15-HG632-B-100 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 532 116 84 130 14.5 G 3/4” 90 100 55 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 15-HG832-B-XXX 53.5 14 50 300 230 10 80 100 4 100 17 648 180 130 182 – G 3/4” 90 100 55 13.5 265 M16x2.0 Tiefe 36
LZL 25-HG422-B-XXX 33 8 30 250 180 4 50 60 4 60 11 537 – 93 115 – G 1” 103 120 62 13.5 215 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 25-HG522-B-032 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 547 – 93 115 – G 1” 103 120 62 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 25-HG622-B-044 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 568 116 84 130 14.5 G 1” 103 120 62 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 25-HG732-B-059 43 12 40 250 180 5 70 80 4 80 11 592 155 110 140 – G 1” 103 120 62 13.5 215 M16x2.0 Tiefe 36
LZL 25-HG832-B-XXX 53.5 14 50 300 230 10 80 100 4 100 17 692 180 130 182 – G 1” 103 120 62 13.5 265 M16x2.0 Tiefe 36
LZL 35-HG422-B-XXX 33 8 30 250 180 4 50 60 4 60 11 585 – 94 115 – G1 1/4” 120 134 68 13.5 215 M10x1.5 Tiefe 22
LZL 35-HG522-B-015 38 10 35 250 180 7 60 70 4 70 11 595 – 93 115 – G1 1/4” 120 134 68 13.5 215 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 35-HG622-B-020 38 10 35 300 230 7 60 70 4 70 11 616 116 84 130 14.5 G1 1/4” 120 134 68 13.5 265 M12x1.75 Tiefe 28
LZL 35-HG722-B-032 43 12 40 300 230 5 70 80 4 80 11 641 155 110 140 – G1 1/4” 120 134 68 13.5 265 M16x2.0 Tiefe 36
LZL 35-HG822-B-048 53.5 14 50 350 250 10 80 100 5 100 17 709 180 130 182 – G1 1/4” 120 134 68 17.5 300 M16x2.0 Tiefe 36
LZL 35-HG931-B-XXX 64 18 60 450 350 10 100 120 5 140 18 814 198 150 230 – G1 1/4” 120 134 68 18 400 M20x2.5 Tiefe 42
a) 8 Löcher

Abmessungen (mm)

Gewindebohrung
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Lamellenmotoren LZL 05
mit Schneckengetriebe, Typ BS
1,0 kW
1,4 PS

Lamellenmotor LZL 05 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistung bei 6.3 bar Überdruck

Leer- Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- lauf- bei Nenn- Radial-

Bestell- setzungs- leistung drehzahl moment drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Nr. verhältnis kW PS U/min Nm U/min l/s kg N

LZL 05-BS50-A-OH 8411 1645 70 8,0 1,0 1,4 525 19 1030 37 10,9 1700
LZL 05-BS50-A-OV 8411 1646 38 8,0 1,0 1,4 525 19 1030 37 10,9 1700
LZL 05-BS50-A-OD 8411 1646 95 8,0 1,0 1,4 525 19 1030 37 10,9 1700
LZL 05-BS50-B-OH 8411 1645 88 10,5 1,0 1,4 400 24 780 37 10,9 1900
LZL 05-BS50-B-OV 8411 1646 46 10,5 1,0 1,4 400 24 780 37 10,9 1900
LZL 05-BS50-B-OD 8411 1647 03 10,5 1,0 1,4 400 24 780 37 10,9 1900
LZL 05-BS50-C-OH 8411 1645 96 14,0 1,0 1,3 300 31 590 37 10,9 2200
LZL 05-BS50-C-OV 8411 1646 53 14,0 1,0 1,3 300 31 590 37 10,9 2200
LZL 05-BS50-C-OD 8411 1647 11 14,0 1,0 1,3 300 31 590 37 10,9 2200
LZL 05-BS50-E-OH 8411 1646 12 24,0 0,95 1,3 175 52 390 37 10,9 2700
LZL 05-BS50-E-OV 8411 1646 79 24,0 0,95 1,3 175 52 390 37 10,9 2700
LZL 05-BS50-E-OD 8411 1647 37 24,0 0,95 1,3 175 52 390 37 10,9 2700
LZL 05-BS63-F-OH 8411 1647 86 29,0 0,94 1,3 145 62 280 37 13,3 3300
LZL 05-BS63-F-OV 8411 1648 44 29,0 0,94 1,3 145 62 280 37 13,3 3300
LZL 05-BS63-F-OD 8411 1649 01 29,0 0,94 1,3 145 62 280 37 13,3 3300
LZL 05-BS63-G-OH 8411 1648 02 43,0 0,90 1,2 98 88 190 37 13,3 3800
LZL 05-BS63-G-OV 8411 1648 69 43,0 0,90 1,2 98 88 190 37 13,3 3800
LZL 05-BS63-G-OD 8411 1649 27 43,0 0,90 1,2 98 88 190 37 13,3 3800
LZL 05-BS71-I-OH 8411 1649 68 63,0 0,82 1,1 67 117 130 37 17,2 5600
LZL 05-BS71-I-OV 8411 1650 07 63,0 0,82 1,1 67 117 130 37 17,2 5600
LZL 05-BS71-I-OD 8411 1650 49 63,0 0,82 1,1 67 117 130 37 17,2 5600

Einbaulage wird durch OH, OV oder OD angegeben, siehe Seite 51.
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Nm LZL 05 – BS 50–A l/s
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Umrechnungsfaktoren *)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 05 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZL 15
mit Schneckengetriebe, Typ BS
2,0 kW
2,7 PS

Lamellenmotor LZL 15 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistung bei 6.3 bar Überdruck

Leer- Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- lauf- bei Nenn- Radial-

setzungs- leistung drehzahl moment drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell-Nr. verhältnis kW PS U/min Nm U/min l/s kg N

LZL 15-BS50-A-OH 8411 1650 56 8,0 2,0 2,7 422 46 840 61 14,4 1800
LZL 15-BS50-A-OV 8411 1650 72 8,0 2,0 2,7 422 46 840 61 14,4 1800
LZL 15-BS50-A-OD 8411 1650 98 8,0 2,0 2,7 422 46 840 61 14,4 1800
LZL 15-BS50-B-OH 8411 1650 64 10,5 2,0 2,7 321 59 640 61 14,4 2100
LZL 15-BS50-B-OV 8411 1650 80 10,5 2,0 2,7 321 59 640 61 14,4 2100
LZL 15-BS50-B-OD 8411 1651 06 10,5 2,0 2,7 321 59 640 61 14,4 2100
LZL 15-BS63-C-OH 8411 1651 30 14,0 2,0 2,7 241 78 480 61 16,6 2600
LZL 15-BS63-C-OV 8411 1651 71 14,0 2,0 2,7 241 78 480 61 16,6 2600
LZL 15-BS63-C-OD 8411 1652 13 14,0 2,0 2,7 241 78 480 61 16,6 2600
LZL 15-BS71-E-OH 8411 1652 54 21,0 1,9 2,6 161 113 320 61 20,4 3700
LZL 15-BS71-E-OV 8411 1652 96 21,0 1,9 2,6 161 113 320 61 20,4 3700
LZL 15-BS71-E-OD 8411 1653 38 21,0 1,9 2,6 161 113 320 61 20,4 3700
LZL 15-BS71-F-OH 8411 1652 62 28,0 1,9 2,5 121 148 240 61 20,4 4000
LZL 15-BS71-F-OV 8411 1653 04 28,0 1,9 2,5 121 148 240 61 20,4 4000
LZL 15-BS71-F-OD 8411 1653 46 28,0 1,9 2,5 121 148 240 61 20,4 4000
LZL 15-BS88-G-OH 8411 1653 95 39,0 1,7 2,3 87 193 130 61 54,5 8300
LZL 15-BS88-G-OV 8411 1654 60 39,0 1,7 2,3 87 193 130 61 54,5 8300
LZL 15-BS88-G-OD 8411 1655 36 39,0 1,7 2,3 87 193 130 61 54,5 8300
LZL 15-BS88-J-OH 8411 1654 11 58,0 1,7 2,3 58 279 115 61 54,5 9900
LZL 15-BS88-J-OV 8411 1654 86 58,0 1,7 2,3 58 279 115 61 54,5 9900
LZL 15-BS88-J-OD 8411 1655 51 58,0 1,7 2,3 58 279 115 61 54,5 9900

Einbaulage wird durch OH, OV oder OD angegeben, siehe Seite 51.
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Nm

100

80

60

40

20

LZL 15 – BS 50–A l/s

80

60

40

20

200  U/min

kW

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

400 600 800 1000

Nm

120

100

80

60

40

20

LZL 15 – BS 50–B l/s

80

60

40

20

200  U/min

kW

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

300 400 600 700100 500

Nm

160

120

80

40

LZL 15 – BS 63–C l/s

80

60

40

20

200  U/min

kW

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

300 400100 500

Nm

240

200

160

120

80

40

LZL 15 – BS 71–E l/s

80

60

40

20

100  U/min

kW

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

150 200 300 35050 250

Nm

300

250

200

150

100

50

LZL 15 – BS 71–F l/s

80

60

40

20

 U/min

kW

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

100 25050 150 200

Nm LZL 15 – BS 88–J l/s

 U/min

kW

12040 60 80

600

400

200

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

80

60

40

20

20 100

Nm LZL 15 – BS 88–G l/s

 U/min

kW

7550 100 125

500

400

300

200

100

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

80

60

40

20

25 150

Umrechnungsfaktoren*)
1 kW = 1,34 hp
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 15 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment
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Lamellenmotoren LZL 25
mit Schneckengetriebe, Typ BS
3,1 kW
4,1 PS

Lamellenmotor LZL 25 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistung bei 6.3 bar Betriebsüberdruck

Einbaulage wird durch OH, OV oder OD angegeben, siehe Seite 51.

Leer- Luftverbrauch Zulässige

Über- Nenn- Nenn- Nenn- lauf- bei Nenn- Radial-

setzungs- leistung drehzahl moment drehzahl leistung Gewicht belastung

Bezeichnung Bestell-Nr. verhältnis kW PS U/min Nm U/min l/s kg N

LZL 25-BS63-A-OH 8411 1655 69 7,75 3,1 4,1 361 82 740 86 21,0 2100
LZL 25-BS63-A-OV 8411 1655 85 7,75 3,1 4,1 361 82 740 86 21,0 2100
LZL 25-BS63-A-OD 8411 1656 01 7,75 3,1 4,1 361 82 740 86 21,0 2100
LZL 25-BS63-B-OH 8411 1655 77 11,0 3,1 4,1 254 115 520 86 21,0 2400
LZL 25-BS63-B-OV 8411 1655 93 11,0 3,1 4,1 254 115 520 86 21,0 2400
LZL 25-BS63-B-OD 8411 1656 19 11,0 3,1 4,1 254 115 520 86 21,0 2400
LZL 25-BS88-D-OH 8411 1657 34 13,5 2,9 3,9 143 195 290 86 58,5 6700
LZL 25-BS88-D-OV 8411 1658 09 13,5 2,9 3,9 143 195 290 86 58,5 6700
LZL 25-BS88-D-OD 8411 1658 74 13,5 2,9 3,9 143 195 290 86 58,5 6700
LZL 25-BS88-E-OH 8411 1657 42 23,5 2,9 3,9 119 232 240 86 58,5 7300
LZL 25-BS88-E-OV 8411 1658 17 23,5 2,9 3,9 119 232 240 86 58,5 7300
LZL 25-BS88-E-OD 8411 1658 82 23,5 2,9 3,9 119 232 240 86 58,5 7300
LZL 25-BS88-F-OH 8411 1657 59 29,0 2,8 3,7 96 273 190 86 58,5 7800
LZL 25-BS88-F-OV 8411 1658 25 29,0 2,8 3,7 96 273 190 86 58,5 7800
LZL 25-BS88-F-OD 8411 1658 90 29,0 2,8 3,7 96 273 190 86 58,5 7800
LZL 25-BS112-H-OH 8411 1659 65 46,0 2,7 3,6 61 422 120 86 73,5 14700
LZL 25-BS112-H-OV 8411 1660 21 46,0 2,7 3,6 61 422 120 86 73,5 14700
LZL 25-BS112-H-OD 8411 1660 88 46,0 2,7 3,6 61 422 120 86 73,5 14700
LZL 25-BS112-J-OH 8411 1659 73 63,0 2,7 3,6 44 571 90 86 73,5 15000
LZL 25-BS112-J-OV 8411 1660 39 63,0 2,7 3,6 44 571 90 86 73,5 15000
LZL 25-BS112-J-OD 8411 1660 96 63,0 2,7 3,6 44 571 90 86 73,5 15000
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Umrechnungsfaktoren*)
1 kW = 1,34hp 
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0.74 Ibf / ft
1 l/s = 2.1 cfm
1 hp = 0,75 kW
1 Ibf / ft = 1,36 Nm
1 cfm = 0,47 l/s

*) Mehr Informationen auf Seite 7.

Lamellenmotor LZL 25 mit Schneckengetriebe, Typ BS
Leistungsdiagramme bei einem Betriebsüberdruck von 6,3 bar

Informationen zu den Leistungskurven
finden sich auf Seite 7

Drehmoment
[Nm]
Leistung
[kW]

Max
Leistung

Nennmoment

Leistung

Drehzahl (U/min)

 Luftverbr.

Luftverbr.
[l/s]

Drehmoment



Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 ZollAbmessungen
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BS 50, -63, -71
Abmessungen

Lamellenmotor LZL mit Stirnradgetriebe, Typ BS

Getriebe- Motor- A B C D E F G H I J K K1 L L1 L2 M N O P R S T T1 U V X Y Z

typ typ

BS 50 LZL 05 300 41 83 72
LZL 15 344 71 119 25j6 28 8h9 48 69 88 47 55 100 90 10 42 52 8,5 8,5 25,5 36,5 104 155 4 113 78 113 138 50

BS 63 LZL 05 312 41 83 72 108
LZL 15 355 82 142 30j6 33 8h9 53 79 106 57 55 100 90 10 58 63 10,5 11 28,5 44,5 126 183 5 140 82 121 146 52
LZL 25 398 62 120 103 160

BS 71 LZL 05 328 41 83 72
LZL 15 371 86 153,5 35j6 38 10h9 63 82,5 120 61 55 100 90 14 58 68,5 12,5 12,5 36 46,5 137 209 6 160 102 144 170 62,5
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BS 88 und 112
Abmessungen

Getriebe- Motor- A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

typ typ

BS 88 LZL 15 397 +0 55 100 90
LZL 25 439,5 122 275 45k6 48 14h9 115 203 –0,5 62 120 103 200 140 30 70 14 170 140 20 82 70

BS 112 LZL 25 i<60 473 +0
i>60 460,5 143 340 55k6 59 16h9 140 252 –0,5 62 120 103 250 175 37,5 87,5 18 210 175 23 82 82

Umrechnungsfaktor 1 mm = 0,04 ZollAbmessungen



Drehmoment
[Nm]

Drehzahl [U/min]

gewünschter Arbeitspunkt

Drehmoment mit Standardmotor 
bei 6,3 bar Überdruck

Drehmoment mit 
gedrosseltem Motor

Drehmoment mit 
druckgeregeltem Motor

7 0 A T L A S  C O P C O  A I R M O T O R S

Wahl des passenden
Motors
Der Arbeitspunkt

Bei der Wahl eines Motors muss zuerst der sogenannte Arbeits-
punkt für den Einsatzfall festgelegt werden. Das ist der Punkt, der
durch die gewünschte Betriebsdrehzahl des Motors und das bei die-
ser Drehzahl erforderliche Drehmoment beschrieben wird. 

Der große Arbeitsbereich des Druckluftmotors macht es wahr-
scheinlich, dass mehrere Motoren in dem gewünschten
Arbeitspunkt gefahren werden können. Da es jedoch am wirtschaft-
lichsten ist, einen Druckluftmotor mit seiner Nenndrehzahl zu
betreiben, sollte man einen Motor wählen, der seine Nennleistung
in der Nähe des Arbeitspunktes entwickelt.   

Die im Arbeitspunkt erforderliche Leistung wird wie folgt berechnet:

Leistung = p x M x n [W]
30

M = Drehmoment im Arbeitspunkt (in Nm)
n = Drehzahl im Arbeitspunkt (in U/min)

Beispiel:
Ein nicht umsteuerbarer Motor soll bei einer Drehzahl von 300 U/min ein
Drehmoment von 10 Nm erzeugen. Die richtige Motorgröße wird folgen-
dermaßen berechnet: 
Erforderliche Leistung (W) = 3,14 x 10 x 300/30 = 314. Aus Tabelle 5 lässt
sich ablesen, dass die richtige Motorgröße für den nicht umsteuerbaren
Motor für diese Anwendung der LZB 33 wäre.

Sobald die Motorgröße festgelegt ist, brauchen nur noch die
Leistungsdiagramme für die einzelnen Motorvarianten berücksich-
tigt zu werden. Schließlich entscheidet man sich für den Motor, der
dem Arbeitspunkt am nächsten kommt. Für das obige Beispiel wäre
dies der LZB 33 A007.

Der Schnittpunkt beider Werte im Diagramm der Abb. 31 ergibt den
erforderlichen Betriebsüberdruck.

Lamellenmotoren

LZB 14 LZB 22 LBZ 33/34 LZB 42 LZB 46 LZB 54 LZL 05 LZL 15 LZL 25 LZL 35
Nicht umsteuerbar A A A A A A
Umsteuerbar AR AR AR AR AR AR
Leistung (kW) 0,10 0,16 0,16 0,25 0,23 0,39 0,50 0,65 0,58 0,84 0,78 1,20 1,3 2,3 3,4 5,2

Tabelle 5. zeigt die Leistung für alle unsere Lamellenmotoren.
Die richtige Motorgröße ist gegeben, wenn die Motorleistung über der Leistung des gewünschten Arbeitspunktes liegt.

Drehmoment
  [Nm]

0.4

0.3

0.2

0.1

200
Drehzahl

 [U/min]

Luftverbrauch
[l/s]

Leistung
[kW]

20

16

12

8

4

10

8

6

4

2

400 600 800

LZB 33 A007

Druckregelung

Bei einigen Anlagen bzw. Druckluftnetzen kommt der
Fließüberdruck vielleicht nicht auf 6,3 bar. In diesen Fällen muss
die Motorleistung umgerechnet werden, um sicherzustellen, dass
der Arbeitspunkt auch erreicht werden kann. Berechnung der
Leistungsdaten für Arbeitsdrücke unter 6,3 bar durch Multiplizieren
der Daten mit den einzelnen Korrekturfaktoren der Tabelle 6.  

Korrekturbeiwerte

Betriebsüberdruck Leistung Drehzahl Drehmoment Luftbedarf
(bar) (psi)
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44

Beispiel:
Ein LZB 22 A0 36 soll bei einer Drehzahl von 1155 U/min ein Drehmoment
von 1,2 Nm entwickeln. Berechnen Sie den dafür erforderlichen
Betriebsüberdruck:
Das Nennmoment dieses Motors beträgt 1,5 Nm und seine Nenndrehzahl
1650 U/min.
Daraus erfolgt M1/M2 = 0,8 und n1/n2 = 0,7
Der erforderliche Betriebsüberdruck ist 4,2 bar

M1 = gewünschtes Drehmoment
n1 = gewünschte Drehzahl
M2 = Nennmoment
n2 = Nenndrehzahl
Die Übersetzungsverhältnisse  von M1/M2 und n1/n2 errechnen und beide
Werte in das Diagramm (Abb. 31) eintragen

Abbildung 30

Tabelle 6

Abbildung 29

Bei Bedarf lässt sich die Motorleistung durch Drosselung oder
Druckregelung exakt an den Arbeitspunkt anpassen. (siehe
Abbildung 30)
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Start - und Abwürgemoment

Bei vielen Anwendungen ist es erforderlich, dass ein Motor ein
hohes Startmoment erzeugt. Für solche Fälle kann das
Mindeststartmoment für einen gegebenen Motor in den
Datentabellen abgelesen werden. Wenn es notwendig ist, die
Motordrehzahl zu verändern, aber ein hohes Startmoment beizube-
halten, kann dies durch Luftmengendrosselung erfolgen.

Bei anderen Anwendungen wiederum darf das Abwürgemoment
einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Das Abwürgemoment
eines Motors lässt sich berechnen, indem das Nennmoment mit
zwei multipliziert wird. Es bleibt noch anzumerken, dass das maxi-
male Startmoment dem Abwürgemoment gleich kommt.  

Beschleunigung einer Last auf eine bestimmte
Drehzahl

In manchen Fällen muss eine Last auf eine bestimmte Drehzahl
beschleunigt werden. Hier erfordert die Wahl des Motors kompli-
zierte Berechnungen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich hinsichtlich
dieses Problems mit Atlas Copco in Verbindung zu setzen.

Wellenbelastung

Achten Sie immer darauf, dass die Wellenbelastungen innerhalb der
zulässigen Werte bleiben.

Schalldämpfung

Das von einem Druckluftmotor erzeugte Geräusch wird im
Wesentlichen von der expandierenden Abluft verursacht. Der
Geräuschpegel nimmt mit der Drehzahl zu und ist im Leerlauf am
größten.

Alle Atlas Copco-Motoren haben eine Abluftöffnung mit Gewinde,
in die zur Senkung des Geräuschpegels ein Schalldämpfer einge-
schraubt werden kann. Es kann allerdings auch ein Abluftschlauch
verwendet werden, der in Verbindung mit einem Schalldämpfer den
Geräuschpegel noch weiter senkt. Die Auswirkungen der verschie-
denen Schalldämpfungsmaßnahmen zeigt Tabelle 7.

Verschiedene Möglichkeiten zur Schalldämpfung und deren Wirkung

Temperatur

Atlas Copco-Motoren können zuverlässig bei
Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C betrieben werden.
Bei Temperaturen unter +5 °C besteht jedoch Vereisungsgefahr.
Es ist vielleicht möglich, die Motoren bei deutlich höheren
Temperaturen zu betreiben. In diesen Fällen sollten Sie jedoch vor-
her mit Ihrer Atlas Copco-Vertretung sprechen. 

Gefährliche Einsatzbedingungen

Druckluftmotoren werden häufig in gefährlichen
Arbeitsumgebungen eingesetzt. Dazu müssen meist nur kleine oder
gar keine Änderungen vorgenommen werden. Bei solchen
Arbeitsumgebungen handelt es sich typischerweise um:
ätzende, explosionsgefährdete, radioaktive, heiße, feuchte, staubige,
elektrisch geladene Umgebungen oder sogar um Einsätze unter
Wasser.

Ein Druckluftmotor kann auch mit verschiedenen komprimierten
Gasen betrieben werden, z.B. mit Stickstoff oder Erdgas. 

Um jedoch einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleis-
ten, empfehlen wir lhnen vor Einsatz Ihres Motors in gefährlichen
Arbeitsumgebungen mit Ihrer Atlas Copco-Vertretung zu sprechen.

Druckluftmotoren–Auswahlprogramm von Atlas
Copco

Unser Druckluftmotoren-Auswahlprogramm ist eine große Hilfe bei
der Wahl eines Luftmotors. Der Konstrukteur braucht nur den
Arbeitspunkt des gewünschten Motors einzugeben und das
Auswahlprogramm sucht automatisch den passenden Motor dazu.
Das Programm läuft als Selection Tool auf der Atlas Copco-Website
oder steht per CD über die Bestell-Nr. 9833 9093 00 kostenlos zur
Verfügung. 

0,36 kW-Motor
Leerlaufdrehzahl Geräusch
echofreier Raum, pegel in
Abstand 1m Maßnahme dB (A)

Keine 94

Nur Schall- 77
dämpfer

Nur Schlauch 84

Schlauch mit 75
Schall-
dämpfer

Tabelle 7
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Abbildung 31



Einbau eines
Druckluftmotors
Druckluftleitungen

Die empfohlenen Leitungsabmessungen stehen in den
Einführungskapiteln zu jedem Motortyp. Beachten Sie bitte, dass
der Abluftschlauch einen größeren Durchmesser hat als der
Zuluftschlauch.

Die Empfehlungen gelten nur für Schlauchlängen bis 3 m. Für
Entfernungen zwischen 3 und 15 m ist der Schlauchdurchmesser
eine Nummer größer zu wählen; für Entfernungen zwischen 15 und
50 m sogar zwei Nummern größer. Beachten Sie, dass sich durch
die Nichteinhaltung dieser Regeln die Leistung des Motors reduziert.

Empfohlene Schlauchanschlüsse

Wegen der kompakten Abmessungen der Lamellenmotoren gibt es
spezielle Schlauchanschlüsse mit kleinen Schlüsselweiten, die die
Installation erleichtern (siehe Tabelle 8).

Die in der Tabelle enthaltenen Schlauchanschlüsse können bei Ihrer
örtlichen Atlas Copco-Vertretung bezogen werden.

Druckluftaufbereitung

Sicherer und zuverlässiger Betrieb wird durch den Einbau eines
Luftfilters und Ölers in die Zuluftleitung - nicht weiter als höch-
stens 5 m von dem Motor entfernt - gewährleistet.

Es empfiehlt sich, einen Druckregler in die
Druckluftwartungseinheit zu integrieren. Er hält den gewünschten
Betriebsdruck konstant und dient gleichzeitig zur Leistungs-regel-
ung, um sie exakt auf die Erfordernisse der Anwendung abzustim-
men.

Bei der Wahl einer Wartungseinheit ist darauf zu achten, dass nicht
mehr Druck als unbedingt nötig verloren geht, also alle Bauteile
ausreichende Strömungsquerschnitte haben, damit der Motor seine
volle Leistung bringen kann. Eine typische Wartungseinheit ist
unten abgebildet (siehe Abbildung 32).

Schmierung

Die Atlas Copco Druckluftmotoren LZB 14, 22 und 33/34 sind
neben den Standardversionen auch in ölfreier Ausführung lieferbar.
Optimale Standzeit und Leistung erreicht ein Druckluftmotor,
der mit 50 mm3 Öl pro Kubikmeter Luft (1000 l) versorgt wird (1
Tropfen = 15 mm3).

Unzureichende Schmierung führt zu schnelleren
Lamellenverschleiß und verminderter Leistung. 
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Schmierölmenge für einen
Motor mit bekannter Leistung berechnet wird.

Beispiel:
Ein nicht umsteuerbarer Motor vom Typ LZB 42, der mit voller Leistung
betrieben wird, verbraucht 13 Liter Luft pro Sekunde.
In einer Minute liegt der Verbrauch bei 780 Liter, die mit folgender
Schmierölmenge versorgt werden müssen:

0,780 x 50 = 39 mm3/min

Ein Nebelöler müßte in diesem Fall auf 3 Tropfen Öl pro Minute (1 Tropfen
= 15 mm3) eingestellt werden.

Das verwendete Schmieröl sollte bei der Betriebstemperatur des
Motors eine Viskosität zwischen 50 und 300 x 106 m2/s haben. 
Wenn jedoch die vom Motor mit der Abluft ausgestoßene Ölmenge
reduziert werden muss und eine Abluftableitung oder -filterung nicht
möglich ist, kann die Ölmenge verringert werden.

Obwohl sich eine Magerschmierung nachteilig auf den Motor aus-
wirkt, kann die Leistung immer noch akzeptabel sein. Tabelle 9 zeigt,
welche Auswirkung verringerte Schmierung auf die Lebensdauer und
Leistung eines Motors haben kann. 

Lamellen für ölfreie Motoren können unter Umständen auch in
andere Druckluftmotoren als in den LZB 14, 22 und 33 eingebaut
werden. Wir empfehlen Ihnen, im Bedarfsfall mit Ihrer Atlas
Copco-Vertretung zu sprechen. 

Wenn die Zuluft sehr trocken ist, wird die Leerlaufdrehzahl der
ölfreien Motoren beeinflusst, es kann bei längern Laufzeiten zu
Verlangsamungen zwischen 10 und 15 % kommen. Die Leistung
der Motoren wird generell nicht beeinflusst. Werden hohe
Standzeiten verlangt, so ist der Standardmotor für ölgeschmierte
Druckluft die bessere Wahl.

Gewinde Schlauch Bestell Nr. Gewinde Schlauch Bestell Nr.

(in) lichte Weite (mm) lichte Weite (in) lichte Weite (mm)

1/8 BSP 3,2 1/8 9000 0523 00 3/8 BPST 10,0 3/8 9000 0242 00
1/8 BSP 5,0 3/16 4010 0031 00 3/8 BSPT 12,5 1/2 9000 0248 00
1/8 BSPT 6,3 1/4 9000 0240 00 1/2 BSPT 12,5 1/2 9000 0243 00
1/4 BSP 3,2 1/8 9000 0525 00 1/2 BSPT 16,0 5/8 9000 0244 00
1/4 BSPT 6,3 1/4 9000 0241 00 1/2 BSPT 20,0 3/4 4150 0429 00
1/4 BSPT 8,0 5/16 9090 1715 00 3/4 BSPT 20,0 3/4 9000 0245 00
1/4 BSPT 10,0 3/8 9000 0247 00 1 BSPT 25,0 1 9000 0246 00

Tabelle 

Schmierölmenge Lebensdauer Nennleistung

(mm
3

Öl /m
3
) (Stunden) (%)

50 1000–3000 100
10 500–1000 100
1 200–500 90
0,1 100–300 80
0 10–30 30

1 Tropfen Öl entspricht 15 mm3

Abbildung 32

Tabelle 9
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A = Filter
B = Regler
C = Öler
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Steuerventile

Mit diesen Ventilen wird ein Motor gestartet oder gestoppt oder
seine Drehrichtung verändert. Es ist üblich, ein sogenanntes 5/3-
Wegeventil zur Steuerung eines umsteuerbaren Motors zu verwen-
den. Für einen nicht umsteuerbaren Motor nimmt man ein 3/2-
Wegeventil.

Bei der Wahl eines Steuerventils ist darauf zu achten, dass die
Strömungsquerschnitte ausreichend bemessen sind.

Installationsbeispiele

Installationsdiagramme für LZB- und LZL-Motoren, zusammen mit
den zugehörigen Filtern, Reglern, Ölern und Schalldämpfer.

Abbildung 33

Abbildung 34

Abbildung 35

Dies sind die Symbole, mit denen die Wegeventile zeichnerisch im
Schaltplan dargestellt werden.

Die Ansteuerung für Rechts- oder Linkslauf erfolgt über ein
5/3–Wegeventil mit Handbetätigung. Eine Wartungseinheit sorgt für sau-
bere, geölte Zuluft. Über den Druckregler kann die Leistung des Motors
eingestellt werden

A = Filter
B = Druckregler
C = Öler
D = Schalldämpfer
E = 5/3-Wegeventil
F = Druckluftmotor
G = 3/2-Wegeventil

LZB Schaltplan

Nicht umsteuerbar

Umsteuerbar

3/2-Wegeventil

5/3-Wegeventil
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LZB Schaltplan

Nicht umsteuerbar mit 3/2-
Wegeventil

Umsteuerbar mt 5/3-Wegeventil
und geschlossener Mittelstellung

Umsteuerbar mit 5/3-Wegeventil
und geöffneter Mittelstellung

A = Filter
B = Druckregler
C = Öler
D = Schalldämpfer
E = 5/3-Wegeventil
F = Druckluftmotor
G = 3/2-Wegeventil

1 = Zuluftdrossel
2 = Abluftdrossel

Für LZL Druckluftmotore ist es sehr wichtig, dass die Zuluftdrossel
direkt in die Anschlussöffnung montiert ist. Im Falle des
Umkehrbetriebes (Rechts-/Linkslauf) muss diese Zuluftdrosselung
vor dem Luftanschluss des Steuerventils erfolgen.

Abbildung 36



Spezialprodukte
Sondermotoren
Atlas Copco ist ein führender Hersteller von Sondermotoren nach
Kundenwunsch.

Besonders für Erstausrüster kann ein maßgeschneiderter
Druckluftmotor die optimale Lösung sein, wenn es um den Einbau
in eine Maschine, eine Anlage oder ein Werkzeug geht. Typische
Beispiele für Sondermotoren sind solche mit speziellen Gehäusen
oder Montagebefestigungen, Motoren aus nicht standardmäßigen
Werkstoffen oder mit Oberflächenbeschichtungen sowie
Ausführungen mit einer ganz bestimmten, vorgeschriebenen
Leistung.

Ganz gleich, welche Wünsche an uns herangetragen werden, wir
stellen uns der Herausforderung und suchen zusammen mit unseren
Kunden die für sie beste, d.h. bedarfsgerechte Lösung.



Atlas Copco Tools
Central Europe GmbH
Langemarckstr. 35
45141 Essen
Tel. +49-(0)201-2177-0
Fax +49-(0)201-2177-100
tools.de@de.atlascopco.com

Atlas Copco Tools
Österreich
Csokorgasse 11
A-1111 Wien
Tel. +43(0)1-76012-310
Fax +43(0)1-76012319
tools.at@at.atlascopco.com

Atlas Copco Tools
Schweiz
Bûetigenstr. 80
CH-2557 Studen/Biel
Tel. +41-(0)32-3741414
Fax +41-(0)32-3741630
tools.ch@ch.atlascopco.com

Atlas Copco Druckluftmotoren
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