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Schlagschrauber
Leistungsfähige, kompakte Werkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen 

								      
											         

LTS 17 HR10	  8-10	 3/8	 22-45b	 16-33	  960	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 19
LTS 17 HR13	  8-10	 1/2	 34-66b	 25-49	 1100	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 01

LTS 27 HR13-1	 10-12	 1/2	 50-110b	 37-81	  960	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 6	 8434 1272 00
LTS 27 HR13-2	 12-14	 1/2	 70-140b	 52-103	 1100	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 8	 8434 1272 18
LTS 27 HR43	 10-14	 7/16a	 40-165b	 29-121	 1200	 11500	 2.5	 5.5	 164	 6.46	 8	 8434 1272 59

LTS 37 HR13	 12-14	 1/2	 80-340c	 59-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 200	 7.87	 10	 8434 1372 41
LTS 37 HR16	 12-16	 5/8	 120-340c	 88-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 220	 8.66	 10	 8434 1372 09

LTS 57 HR20	 18-20	 3/4	 200-500c	 147-369	  960	 8600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 08
LTS 57 HR25	 18-22	 1	 200-650c	 147-369	  960	 4600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 40

a Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde -1/2” Winkelantrieb auf Drehstab
b Min. Drehmoment bei 3 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
c Min. Drehmoment bei 4 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
 

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): Alle Modelle=3/8”

Empfohlene Schlauchgröße: LTS 17=8 mm (5/16”), LTS 27/37/57=10 mm (3/8”)

Abstand Mitte/Seite: LTS 17=24 mm (.95”), LTS 27=29 mm (1.14”), LTS 37=33 mm (1.30”), LTS 57=38 mm (1 1/2”)	 		  			 
Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich. 	

		  		  					   
													            			 

LMS 06 SR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 12500	 0.9	 2.0	 182	 7.17	 4	 8434 1060 12
LMS 06 HR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 04
LMS 06 HR10HD	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 08
LMS 06 HR42	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 20
LMS 06 HR42HD	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 16

LMS 17 HR-10	 10	 3/8	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 60
LMS 17 HR-13	 10	 1/2	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 29

LMS 27 HR-13	 12	 1/2	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 02*
LMS 27 HR-43	 12	 7/16a	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 77

LMS 37 HR-13	 14-16	 1/2	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 41*
LMS 37 HR-16	 14-16 	 5/8	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1370 01
LMS 37 HR43	 14-16	 7/16a	 40-200	 30-147	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 42

LMS 47 HR-20	 16-19	 3/4	 70-460	 52-339	 550	 404	 900	 4800	 3.5	 7.7	 170	 6.70	 14	 8434 1470 42

LMS 57 HR20	 18-20	 3/4	 100-500	 74-369	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 09*
LMS 57 HR25	 18-22	 1	 100-650	 74-479	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 41	

LMS 61 HR20	 18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1611 00
LMS 61 HR20-ZA12	18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1611 05
LMS 61 HR25	 20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1610 00
LMS 61 HR25-ZA12	20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1610 05
LMS 64 HR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 195	 7.68	 21	 8434 1640 03
LMS 64 GR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700  	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 02
LMS 64 GR-11	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 44
LMS 64 GR25-ZA12	24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 10.1	 22.2	 280	 11.02	 21	 8434 1642 19
LMS 64 S GRS5	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1100	 2300	 1700	 620	 3380	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 35	 8434 1641 08

LMS 86 GOR38/B	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 12
LMS 86 GIR38	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 22
LMS 86 GIR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 24

LMS 86 GOR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 16

a  Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde     GOR = Außenauslöser	   GR/GIR = Innenauslöser	 *Grundwerkzeug des Sortiments, deckt 	
												              die meisten Anforderungen ab. 
b 1 5/8”-Keilantrieb 	HD = Geeignet für weiche Verbindungen								          
	          		

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): LMS 06=1/4”, LMS 17/27/37/47/57/61=3/8”, LMS 64/86=1/2”	
					     	

Empfohlene Schlauchgröße: LMS 06=6.3 mm (1/4”), LMS 17/27/37/47/57=10 mm (3/8”),
LMS 61/64=12.5 mm (1/2”), LMS 86=16 mm (5/8”)

Abstand Mitte/Seite: LMS 06=20 mm (.79”), LMS 17=24 mm (.95”), LMS 27=29 mm (1.14”),
LMS 37=33 mm (1.30”), LMS 47=37 mm (1.46”), LMS 57=38 mm (1 1/2”), LMS 61=41 mm, LMS 64=57 mm (2.24”), LMS 86=63 mm (2.48”)

Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich.

LMS: OHNE ABSCHALTUNG

LTS: MIT ABSCHALTUNG

  LTS-Werkzeuge mit Abschaltung bieten:

    Automatische Abschaltung verkürzt die 		        	

      Befestigungszeit

  Kein Überdrehen

  Geringes Gewicht

   Einstellbare Drehmomenteinstellungen

   Schmierungsfrei (LTS 17, 27)

LTS – kein Raten mehr nötig
Die LTS-Modelle sind mit einer Abschaltung ausgestattet 

und liefern jederzeit ein perfektes Ergebnis! Die Werkzeuge 

schalten automatisch ab, wenn das 

voreingestellte 

Drehmoment 

erreicht wird.Raten ist 

nicht mehr nötig. Dies bedeutet eine saubere 

Befestigung ohne die Gefahr von Überdrehung 

durch den Bediener. Sowohl Verbindungsqualität 

als auch Vertrauen des Mitarbeiters werden 

verbessert.

Ein umfassendes Werkzeugsortiment
Die Umschaltschlagschrauber LMS und LTS von Atlas Copco 

werden mit anspruchsvollen Befestigungs- und Löseaufgaben 

schnell fertig. Der Bediener wird nur minimal belastet. Der 

Drehmomentbereich zwischen 15 und 10.000 Nm deckt jeden 

Bedarf ab. Die Schlagschrauber LMS ohne Abschaltung eignen 

sich für Allroundbefestigungen mit hoher Verfügbarkeit, wenn 

eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Für noch 

mehr Drehmomentgenauigkeit und geringere Befestigungs- 

zeiten unabhängig vom Bediener sind die LTS-Modelle perfekt.  

Für die härtesten Bedingungen geeignet
Kein anderes Werkzeug kann den Werkzeugen von Atlas Copco 

bezüglich Flexibilität, Verhältnis zwischen Kapazität und 

Gewicht und Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit das 

 Wasser reichen. Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind 

einfach die besten Werkzeuge. Schlagschrauber von Atlas 

Copco werden mit den härtesten Bedingungen fertig.

Die leistungsfähigen Hochgeschwindig-
keitsschlagschrauber von Atlas Copco 
senken die Produktionszeiten durch 
schnelles Einschrauben und Befestigen.
Sie leisten lange und fehlerfrei ihren 
Dienst.

Modell

Schrau- 
ben- 
größe  
mm

Winkel 
antriebs- 
größe in  
Empfohlener 

Drehmoment- 
bereich
Nm                ft lb

Schläge  
pro Min.

Freie  
Geschwindig- 
keit Umin 

Gewicht
kg      lb

Länge  
ohne  
Amboss
mm   in

Luft- 
verbrauch  
unter  
Last l/s

Bestell- 
nummer

Drehmoment- 
bereich
Nm         ft lb 

Modell

Schrau- 
ben- 
größe  
mm

Winkel 
antriebs- 
größe in  
Empfohlener 

Bestell- 
nummer

Schläge  
pro Min.

Freie  
Geschwindig- 
keit Umin 

Länge  
ohne  
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mm     in
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bereich
Nm               ft lb 

Gewicht
kg     lb

www.atlascopco.com



98
33

 1
27

3 
04

   
   

   
   

P
ri

n
te

d
 in

 S
w

ed
en

 2
00

6:
1 

  T
ro

sa
 T

ry
ck

er
i A

B
 9

95
59

52

Schlagschrauber
Leistungsfähige, kompakte Werkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen 

								      
											         

LTS 17 HR10	  8-10	 3/8	 22-45b	 16-33	  960	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 19
LTS 17 HR13	  8-10	 1/2	 34-66b	 25-49	 1100	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 01

LTS 27 HR13-1	 10-12	 1/2	 50-110b	 37-81	  960	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 6	 8434 1272 00
LTS 27 HR13-2	 12-14	 1/2	 70-140b	 52-103	 1100	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 8	 8434 1272 18
LTS 27 HR43	 10-14	 7/16a	 40-165b	 29-121	 1200	 11500	 2.5	 5.5	 164	 6.46	 8	 8434 1272 59

LTS 37 HR13	 12-14	 1/2	 80-340c	 59-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 200	 7.87	 10	 8434 1372 41
LTS 37 HR16	 12-16	 5/8	 120-340c	 88-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 220	 8.66	 10	 8434 1372 09

LTS 57 HR20	 18-20	 3/4	 200-500c	 147-369	  960	 8600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 08
LTS 57 HR25	 18-22	 1	 200-650c	 147-369	  960	 4600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 40

a Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde -1/2” Winkelantrieb auf Drehstab
b Min. Drehmoment bei 3 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
c Min. Drehmoment bei 4 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
 

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): Alle Modelle=3/8”

Empfohlene Schlauchgröße: LTS 17=8 mm (5/16”), LTS 27/37/57=10 mm (3/8”)

Abstand Mitte/Seite: LTS 17=24 mm (.95”), LTS 27=29 mm (1.14”), LTS 37=33 mm (1.30”), LTS 57=38 mm (1 1/2”)	 		  			 
Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich. 	

		  		  					   
													            			 

LMS 06 SR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 12500	 0.9	 2.0	 182	 7.17	 4	 8434 1060 12
LMS 06 HR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 04
LMS 06 HR10HD	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 08
LMS 06 HR42	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 20
LMS 06 HR42HD	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 16

LMS 17 HR-10	 10	 3/8	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 60
LMS 17 HR-13	 10	 1/2	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 29

LMS 27 HR-13	 12	 1/2	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 02*
LMS 27 HR-43	 12	 7/16a	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 77

LMS 37 HR-13	 14-16	 1/2	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 41*
LMS 37 HR-16	 14-16 	 5/8	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1370 01
LMS 37 HR43	 14-16	 7/16a	 40-200	 30-147	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 42

LMS 47 HR-20	 16-19	 3/4	 70-460	 52-339	 550	 404	 900	 4800	 3.5	 7.7	 170	 6.70	 14	 8434 1470 42

LMS 57 HR20	 18-20	 3/4	 100-500	 74-369	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 09*
LMS 57 HR25	 18-22	 1	 100-650	 74-479	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 41	

LMS 61 HR20	 18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1611 00
LMS 61 HR20-ZA12	18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1611 05
LMS 61 HR25	 20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1610 00
LMS 61 HR25-ZA12	20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1610 05
LMS 64 HR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 195	 7.68	 21	 8434 1640 03
LMS 64 GR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700  	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 02
LMS 64 GR-11	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 44
LMS 64 GR25-ZA12	24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 10.1	 22.2	 280	 11.02	 21	 8434 1642 19
LMS 64 S GRS5	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1100	 2300	 1700	 620	 3380	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 35	 8434 1641 08

LMS 86 GOR38/B	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 12
LMS 86 GIR38	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 22
LMS 86 GIR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 24

LMS 86 GOR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 16

a  Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde     GOR = Außenauslöser	   GR/GIR = Innenauslöser	 *Grundwerkzeug des Sortiments, deckt 	
												              die meisten Anforderungen ab. 
b 1 5/8”-Keilantrieb 	HD = Geeignet für weiche Verbindungen								          
	          		

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): LMS 06=1/4”, LMS 17/27/37/47/57/61=3/8”, LMS 64/86=1/2”	
					     	

Empfohlene Schlauchgröße: LMS 06=6.3 mm (1/4”), LMS 17/27/37/47/57=10 mm (3/8”),
LMS 61/64=12.5 mm (1/2”), LMS 86=16 mm (5/8”)

Abstand Mitte/Seite: LMS 06=20 mm (.79”), LMS 17=24 mm (.95”), LMS 27=29 mm (1.14”),
LMS 37=33 mm (1.30”), LMS 47=37 mm (1.46”), LMS 57=38 mm (1 1/2”), LMS 61=41 mm, LMS 64=57 mm (2.24”), LMS 86=63 mm (2.48”)

Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich.

LMS: OHNE ABSCHALTUNG

LTS: MIT ABSCHALTUNG

  LTS-Werkzeuge mit Abschaltung bieten:

    Automatische Abschaltung verkürzt die 		        	

      Befestigungszeit

  Kein Überdrehen

  Geringes Gewicht

   Einstellbare Drehmomenteinstellungen

   Schmierungsfrei (LTS 17, 27)

LTS – kein Raten mehr nötig
Die LTS-Modelle sind mit einer Abschaltung ausgestattet 

und liefern jederzeit ein perfektes Ergebnis! Die Werkzeuge 

schalten automatisch ab, wenn das 

voreingestellte 

Drehmoment 

erreicht wird.Raten ist 

nicht mehr nötig. Dies bedeutet eine saubere 

Befestigung ohne die Gefahr von Überdrehung 

durch den Bediener. Sowohl Verbindungsqualität 

als auch Vertrauen des Mitarbeiters werden 

verbessert.

Ein umfassendes Werkzeugsortiment
Die Umschaltschlagschrauber LMS und LTS von Atlas Copco 

werden mit anspruchsvollen Befestigungs- und Löseaufgaben 

schnell fertig. Der Bediener wird nur minimal belastet. Der 

Drehmomentbereich zwischen 15 und 10.000 Nm deckt jeden 

Bedarf ab. Die Schlagschrauber LMS ohne Abschaltung eignen 

sich für Allroundbefestigungen mit hoher Verfügbarkeit, wenn 

eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Für noch 

mehr Drehmomentgenauigkeit und geringere Befestigungs- 

zeiten unabhängig vom Bediener sind die LTS-Modelle perfekt.  

Für die härtesten Bedingungen geeignet
Kein anderes Werkzeug kann den Werkzeugen von Atlas Copco 

bezüglich Flexibilität, Verhältnis zwischen Kapazität und 

Gewicht und Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit das 

 Wasser reichen. Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind 

einfach die besten Werkzeuge. Schlagschrauber von Atlas 

Copco werden mit den härtesten Bedingungen fertig.

Die leistungsfähigen Hochgeschwindig-
keitsschlagschrauber von Atlas Copco 
senken die Produktionszeiten durch 
schnelles Einschrauben und Befestigen.
Sie leisten lange und fehlerfrei ihren 
Dienst.

Modell

Schrau- 
ben- 
größe  
mm

Winkel 
antriebs- 
größe in  
Empfohlener 

Drehmoment- 
bereich
Nm                ft lb

Schläge  
pro Min.

Freie  
Geschwindig- 
keit Umin 

Gewicht
kg      lb

Länge  
ohne  
Amboss
mm   in

Luft- 
verbrauch  
unter  
Last l/s

Bestell- 
nummer

Drehmoment- 
bereich
Nm         ft lb 

Modell

Schrau- 
ben- 
größe  
mm

Winkel 
antriebs- 
größe in  
Empfohlener 

Bestell- 
nummer

Schläge  
pro Min.

Freie  
Geschwindig- 
keit Umin 

Länge  
ohne  
Amboss
mm     in

Luft- 
verbrauch  
unter  
Last l/s

Drehmoment- 
bereich
Nm               ft lb 

Gewicht
kg     lb

www.atlascopco.com



 

LMS 06 HR-HD
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 06 SR
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 17 HR
Drehmomentbereich 10-70
(max. 110) Nm.
Schraubengröße M10

LMS 27 HR
Drehmomentbereich  
30-180
(max. 220) Nm.
Schraubengröße M12

LMS 37 HR
Drehmomentbereich  
40-340
(max. 480) Nm.
Schraubengröße M14-M16

LMS 47 HR
Drehmomentbereich  
70-460
(max. 550) Nm.
Schraubengröße M16-M19

LMS 57 HR
Drehmomentbereich  
100-650
(max. 900) Nm.
Schraubengröße M18-M22

LMS 61 HR
Drehmomentbereich  
300-1300
(max. 1800) Nm.
Schraubengröße M20-M24

LMS 86 GIR/GOR
Drehmomentbereich  
1000-5000
(max. 10000) Nm.
Schraubengröße M32-M45

LMS 64 GR
Drehmomentbereich  
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS 17 HR
Drehmomentbereich
22-66 Nm.
Schraubengröße M8-M10

LTS 27 HR 43
Drehmomentbereich
40-165 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

LTS 37 HR 
Drehmomentbereich
80-340 Nm.
Schraubengröße  
M12-M16

LMS 64 HR
Drehmomentbereich
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS – wenn Sie alles im Griff haben wollen
Positionieren Sie das Werkzeug auf dem Schraubverband und 

betätigen Sie den Drücker. Das Werkzeug schaltet automatisch  

bei einem voreingestellten Drehmomentwert ab. Dadurch erfolgt 

das Befestigen unabhängig von Eingriffen des Bedieners.

LMS-Werkzeuge ohne Abschaltung bieten:

	 Schnelles Befestigen und Lösen

	 Minimaler Rückschlag

	 Breiter Drehmomentbereich (15-10.000 Nm)

	 Geringes Gewicht

	 Schmierungsfrei (LMS 17, 27)

LMS 61 – die ultimative Leistung
Der neue LMS 61 ist einer der leistungsfähigsten Schlagschrauber 

in seiner Größe auf dem Markt. Ihnen steht eine enorme Leistung 

zur Verfügung, die Sie aber voll 

im Griff haben. Beim 

Schrauben ist kein Rückschlag 

zu merken. Das Drehmoment 

wird auf die Verbindung, und nicht auf das 

Handgelenk ausgeübt. Der Schrauber ist robust 

und zuverlässig und ermüdet den Bediener nur 

minimal.

Kompaktes Design und leichte Bedienung
Der minimale Abstand zwischen Seite und Mitte und die geringe 

Höhe machen auch die schmalsten Winkel zugänglich. Der 

geringe Abstand zwischen Hand und Schwerpunkt ermöglichen 

eine leichte Anwendung des Werkzeuges in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen. Das Handgelenk des Bedieners wird nur 

minimal belastet.

Innenleben des LMS 61
Der LMS 61 verfügt über einen leistungsfähigen Druckluftmotor 

mit einem verbesserten Einzelhammerschlagmechanismus. Diese 

Der neue LMS 61 – enorme Leistung 
in einem kompakten Design!

LTS 7 Serie- Die besten Abschalt-
schlagschrauber auf dem Markt!

= Schwerlast                  = Schwerstlast 
   

	 M6 	 M8	  M10 	 M12	 M14 	 M16	  M18 	 M20 	 M22 	 M24	  M27 	 M30	 M36 	 M42	 M45	 M48

Nm	 9.8 	 24 	 47 	 81 	 128 	 197 	 275 	 385 	 518 	 665 	 961 	 1310 	 2280 	 3640 	 4510 	 5410

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 14	 33	 65	 114	 181	 277	 386	 541	 728	 935	 1350	 1840	 3210	 5110	 6340	 7660

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57		  LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 17	 40	 79	 136	 217	 333	 463	 649	 874	 1120	 1620	 2210	 3850	 6140	 7610	 9190

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61/64	LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57
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LMS LTS
Erweitern Sie den Anwendungsbereich und verwenden 

Sie Qualitätszubehör

Leistungsregler mit vier Stellungen – für unterschiedliche 

Anwendungsbedürfnisse.

Aufhängebügel für flexible Aufhängung in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen.

Abluftleitung um die Abluft aus extrem empfindlichen 

Bereichen wegzuleiten.

Schutzhülle. Eine Schutzhülle reduziert die Gefahr der 

Beschädigung von Produkten, die montiert werden sollen, als auch 

von Werkzeugen. Diese Hüllen liegen dicht am Werkzeuge an und 

gewährleisten eine gute Zugänglichkeit.

Stützgriff für LMS 61, drehbar um 360° für eine optimale 

Zugänglichkeit und Flexibilität des Werkzeugs.

Steckschlüssel sind in jeder Größe und für jede Anwendung  

ab Lager erhältlich.

Wartung
Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind sehr 

wartungsfreundliche Werkzeuge. Wenig Teile und eine leichte 

Montage ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Wartung. 

Wir bieten ab Lager ausgewählte Wartungssätze mit Ersatzteilen 

für eine normale Inspektion von Werkzeugen an.

Auswahlleitfaden – Schwerlastschlagschrauber

einzigartige Kombination aus Motor und Schlagmechanismus 

ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment und ein schnelles 

Befestigen. Die maximale Drehmomentleistung liegt bei 

erstaunlichen 1800 Nm.

Schwerlastschlagschrauber – das vollständige Sortiment

LMS 61 ZA 12 LMS 64 ZA 12 Unsere LMS 61 und 64 Schlag-
schrauber serien sind in Aus-
führungen mit EX-Schutz-Zer-
tifikat nach der EU-Richtlinie 
(ATEX) über Maschinen und 
Geräte in explosionsgefährde-
ten Bereichen lieferbar.

LTS 57 HR 
Drehmomentbereich
200-650 Nm.
Schraubengröße  
M18-M22

LTS 27 HR 13
Drehmomentbereich
50-140 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

6.33
bar

Nm

max 

min

+

-

min 1s                 max 5s
Time

Nm
6 bar

5 bar

4 bar



 

LMS 06 HR-HD
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 06 SR
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 17 HR
Drehmomentbereich 10-70
(max. 110) Nm.
Schraubengröße M10

LMS 27 HR
Drehmomentbereich  
30-180
(max. 220) Nm.
Schraubengröße M12

LMS 37 HR
Drehmomentbereich  
40-340
(max. 480) Nm.
Schraubengröße M14-M16

LMS 47 HR
Drehmomentbereich  
70-460
(max. 550) Nm.
Schraubengröße M16-M19

LMS 57 HR
Drehmomentbereich  
100-650
(max. 900) Nm.
Schraubengröße M18-M22

LMS 61 HR
Drehmomentbereich  
300-1300
(max. 1800) Nm.
Schraubengröße M20-M24

LMS 86 GIR/GOR
Drehmomentbereich  
1000-5000
(max. 10000) Nm.
Schraubengröße M32-M45

LMS 64 GR
Drehmomentbereich  
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS 17 HR
Drehmomentbereich
22-66 Nm.
Schraubengröße M8-M10

LTS 27 HR 43
Drehmomentbereich
40-165 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

LTS 37 HR 
Drehmomentbereich
80-340 Nm.
Schraubengröße  
M12-M16

LMS 64 HR
Drehmomentbereich
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS – wenn Sie alles im Griff haben wollen
Positionieren Sie das Werkzeug auf dem Schraubverband und 

betätigen Sie den Drücker. Das Werkzeug schaltet automatisch  

bei einem voreingestellten Drehmomentwert ab. Dadurch erfolgt 

das Befestigen unabhängig von Eingriffen des Bedieners.

LMS-Werkzeuge ohne Abschaltung bieten:

	 Schnelles Befestigen und Lösen

	 Minimaler Rückschlag

	 Breiter Drehmomentbereich (15-10.000 Nm)

	 Geringes Gewicht

	 Schmierungsfrei (LMS 17, 27)

LMS 61 – die ultimative Leistung
Der neue LMS 61 ist einer der leistungsfähigsten Schlagschrauber 

in seiner Größe auf dem Markt. Ihnen steht eine enorme Leistung 

zur Verfügung, die Sie aber voll 

im Griff haben. Beim 

Schrauben ist kein Rückschlag 

zu merken. Das Drehmoment 

wird auf die Verbindung, und nicht auf das 

Handgelenk ausgeübt. Der Schrauber ist robust 

und zuverlässig und ermüdet den Bediener nur 

minimal.

Kompaktes Design und leichte Bedienung
Der minimale Abstand zwischen Seite und Mitte und die geringe 

Höhe machen auch die schmalsten Winkel zugänglich. Der 

geringe Abstand zwischen Hand und Schwerpunkt ermöglichen 

eine leichte Anwendung des Werkzeuges in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen. Das Handgelenk des Bedieners wird nur 

minimal belastet.

Innenleben des LMS 61
Der LMS 61 verfügt über einen leistungsfähigen Druckluftmotor 

mit einem verbesserten Einzelhammerschlagmechanismus. Diese 

Der neue LMS 61 – enorme Leistung 
in einem kompakten Design!

LTS 7 Serie- Die besten Abschalt-
schlagschrauber auf dem Markt!

= Schwerlast                  = Schwerstlast 
   

	 M6 	 M8	  M10 	 M12	 M14 	 M16	  M18 	 M20 	 M22 	 M24	  M27 	 M30	 M36 	 M42	 M45	 M48

Nm	 9.8 	 24 	 47 	 81 	 128 	 197 	 275 	 385 	 518 	 665 	 961 	 1310 	 2280 	 3640 	 4510 	 5410

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 14	 33	 65	 114	 181	 277	 386	 541	 728	 935	 1350	 1840	 3210	 5110	 6340	 7660

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57		  LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 17	 40	 79	 136	 217	 333	 463	 649	 874	 1120	 1620	 2210	 3850	 6140	 7610	 9190

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61/64	LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57
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LMS LTS
Erweitern Sie den Anwendungsbereich und verwenden 

Sie Qualitätszubehör

Leistungsregler mit vier Stellungen – für unterschiedliche 

Anwendungsbedürfnisse.

Aufhängebügel für flexible Aufhängung in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen.

Abluftleitung um die Abluft aus extrem empfindlichen 

Bereichen wegzuleiten.

Schutzhülle. Eine Schutzhülle reduziert die Gefahr der 

Beschädigung von Produkten, die montiert werden sollen, als auch 

von Werkzeugen. Diese Hüllen liegen dicht am Werkzeuge an und 

gewährleisten eine gute Zugänglichkeit.

Stützgriff für LMS 61, drehbar um 360° für eine optimale 

Zugänglichkeit und Flexibilität des Werkzeugs.

Steckschlüssel sind in jeder Größe und für jede Anwendung  

ab Lager erhältlich.

Wartung
Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind sehr 

wartungsfreundliche Werkzeuge. Wenig Teile und eine leichte 

Montage ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Wartung. 

Wir bieten ab Lager ausgewählte Wartungssätze mit Ersatzteilen 

für eine normale Inspektion von Werkzeugen an.

Auswahlleitfaden – Schwerlastschlagschrauber

einzigartige Kombination aus Motor und Schlagmechanismus 

ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment und ein schnelles 

Befestigen. Die maximale Drehmomentleistung liegt bei 

erstaunlichen 1800 Nm.

Schwerlastschlagschrauber – das vollständige Sortiment

LMS 61 ZA 12 LMS 64 ZA 12 Unsere LMS 61 und 64 Schlag-
schrauber serien sind in Aus-
führungen mit EX-Schutz-Zer-
tifikat nach der EU-Richtlinie 
(ATEX) über Maschinen und 
Geräte in explosionsgefährde-
ten Bereichen lieferbar.

LTS 57 HR 
Drehmomentbereich
200-650 Nm.
Schraubengröße  
M18-M22

LTS 27 HR 13
Drehmomentbereich
50-140 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

6.33
bar

Nm

max 

min

+

-

min 1s                 max 5s
Time

Nm
6 bar

5 bar

4 bar



 

LMS 06 HR-HD
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 06 SR
Drehmomentbereich 7-30
(max. 55) Nm.
Schraubengröße M6-M8

LMS 17 HR
Drehmomentbereich 10-70
(max. 110) Nm.
Schraubengröße M10

LMS 27 HR
Drehmomentbereich  
30-180
(max. 220) Nm.
Schraubengröße M12

LMS 37 HR
Drehmomentbereich  
40-340
(max. 480) Nm.
Schraubengröße M14-M16

LMS 47 HR
Drehmomentbereich  
70-460
(max. 550) Nm.
Schraubengröße M16-M19

LMS 57 HR
Drehmomentbereich  
100-650
(max. 900) Nm.
Schraubengröße M18-M22

LMS 61 HR
Drehmomentbereich  
300-1300
(max. 1800) Nm.
Schraubengröße M20-M24

LMS 86 GIR/GOR
Drehmomentbereich  
1000-5000
(max. 10000) Nm.
Schraubengröße M32-M45

LMS 64 GR
Drehmomentbereich  
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS 17 HR
Drehmomentbereich
22-66 Nm.
Schraubengröße M8-M10

LTS 27 HR 43
Drehmomentbereich
40-165 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

LTS 37 HR 
Drehmomentbereich
80-340 Nm.
Schraubengröße  
M12-M16

LMS 64 HR
Drehmomentbereich
400-1500
(max. 2300) Nm.
Schraubengröße M24-M32

LTS – wenn Sie alles im Griff haben wollen
Positionieren Sie das Werkzeug auf dem Schraubverband und 

betätigen Sie den Drücker. Das Werkzeug schaltet automatisch  

bei einem voreingestellten Drehmomentwert ab. Dadurch erfolgt 

das Befestigen unabhängig von Eingriffen des Bedieners.

LMS-Werkzeuge ohne Abschaltung bieten:

	 Schnelles Befestigen und Lösen

	 Minimaler Rückschlag

	 Breiter Drehmomentbereich (15-10.000 Nm)

	 Geringes Gewicht

	 Schmierungsfrei (LMS 17, 27)

LMS 61 – die ultimative Leistung
Der neue LMS 61 ist einer der leistungsfähigsten Schlagschrauber 

in seiner Größe auf dem Markt. Ihnen steht eine enorme Leistung 

zur Verfügung, die Sie aber voll 

im Griff haben. Beim 

Schrauben ist kein Rückschlag 

zu merken. Das Drehmoment 

wird auf die Verbindung, und nicht auf das 

Handgelenk ausgeübt. Der Schrauber ist robust 

und zuverlässig und ermüdet den Bediener nur 

minimal.

Kompaktes Design und leichte Bedienung
Der minimale Abstand zwischen Seite und Mitte und die geringe 

Höhe machen auch die schmalsten Winkel zugänglich. Der 

geringe Abstand zwischen Hand und Schwerpunkt ermöglichen 

eine leichte Anwendung des Werkzeuges in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen. Das Handgelenk des Bedieners wird nur 

minimal belastet.

Innenleben des LMS 61
Der LMS 61 verfügt über einen leistungsfähigen Druckluftmotor 

mit einem verbesserten Einzelhammerschlagmechanismus. Diese 

Der neue LMS 61 – enorme Leistung 
in einem kompakten Design!

LTS 7 Serie- Die besten Abschalt-
schlagschrauber auf dem Markt!

= Schwerlast                  = Schwerstlast 
   

	 M6 	 M8	  M10 	 M12	 M14 	 M16	  M18 	 M20 	 M22 	 M24	  M27 	 M30	 M36 	 M42	 M45	 M48

Nm	 9.8 	 24 	 47 	 81 	 128 	 197 	 275 	 385 	 518 	 665 	 961 	 1310 	 2280 	 3640 	 4510 	 5410

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 57	 LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 17	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 14	 33	 65	 114	 181	 277	 386	 541	 728	 935	 1350	 1840	 3210	 5110	 6340	 7660

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 47	 LMS 57		  LMS 61/64	 LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

Nm	 17	 40	 79	 136	 217	 333	 463	 649	 874	 1120	 1620	 2210	 3850	 6140	 7610	 9190

LMS	 LMS 06	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61	 LMS 64	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86	 LMS 86

	 LMS 17	 LMS 17	 LMS 27	 LMS 37	 LMS 47	 LMS 57	 LMS 61	 LMS 61/64	LMS 61/64	 LMS 86

LTS		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57

		  LTS 17	 LTS 27	 LTS 37	 LTS 37	 LTS 57	 LTS 57
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LMS LTS
Erweitern Sie den Anwendungsbereich und verwenden 

Sie Qualitätszubehör

Leistungsregler mit vier Stellungen – für unterschiedliche 

Anwendungsbedürfnisse.

Aufhängebügel für flexible Aufhängung in unterschiedlichen 

Arbeitsstellungen.

Abluftleitung um die Abluft aus extrem empfindlichen 

Bereichen wegzuleiten.

Schutzhülle. Eine Schutzhülle reduziert die Gefahr der 

Beschädigung von Produkten, die montiert werden sollen, als auch 

von Werkzeugen. Diese Hüllen liegen dicht am Werkzeuge an und 

gewährleisten eine gute Zugänglichkeit.

Stützgriff für LMS 61, drehbar um 360° für eine optimale 

Zugänglichkeit und Flexibilität des Werkzeugs.

Steckschlüssel sind in jeder Größe und für jede Anwendung  

ab Lager erhältlich.

Wartung
Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind sehr 

wartungsfreundliche Werkzeuge. Wenig Teile und eine leichte 

Montage ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Wartung. 

Wir bieten ab Lager ausgewählte Wartungssätze mit Ersatzteilen 

für eine normale Inspektion von Werkzeugen an.

Auswahlleitfaden – Schwerlastschlagschrauber

einzigartige Kombination aus Motor und Schlagmechanismus 

ermöglicht ein extrem hohes Drehmoment und ein schnelles 

Befestigen. Die maximale Drehmomentleistung liegt bei 

erstaunlichen 1800 Nm.

Schwerlastschlagschrauber – das vollständige Sortiment

LMS 61 ZA 12 LMS 64 ZA 12 Unsere LMS 61 und 64 Schlag-
schrauber serien sind in Aus-
führungen mit EX-Schutz-Zer-
tifikat nach der EU-Richtlinie 
(ATEX) über Maschinen und 
Geräte in explosionsgefährde-
ten Bereichen lieferbar.

LTS 57 HR 
Drehmomentbereich
200-650 Nm.
Schraubengröße  
M18-M22

LTS 27 HR 13
Drehmomentbereich
50-140 Nm.
Schraubengröße  
M10-M14

6.33
bar

Nm

max 

min

+

-

min 1s                 max 5s
Time

Nm
6 bar

5 bar

4 bar
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Schlagschrauber
Leistungsfähige, kompakte Werkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen 

								      
											         

LTS 17 HR10	  8-10	 3/8	 22-45b	 16-33	  960	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 19
LTS 17 HR13	  8-10	 1/2	 34-66b	 25-49	 1100	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 01

LTS 27 HR13-1	 10-12	 1/2	 50-110b	 37-81	  960	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 6	 8434 1272 00
LTS 27 HR13-2	 12-14	 1/2	 70-140b	 52-103	 1100	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 8	 8434 1272 18
LTS 27 HR43	 10-14	 7/16a	 40-165b	 29-121	 1200	 11500	 2.5	 5.5	 164	 6.46	 8	 8434 1272 59

LTS 37 HR13	 12-14	 1/2	 80-340c	 59-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 200	 7.87	 10	 8434 1372 41
LTS 37 HR16	 12-16	 5/8	 120-340c	 88-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 220	 8.66	 10	 8434 1372 09

LTS 57 HR20	 18-20	 3/4	 200-500c	 147-369	  960	 8600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 08
LTS 57 HR25	 18-22	 1	 200-650c	 147-369	  960	 4600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 40

a Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde -1/2” Winkelantrieb auf Drehstab
b Min. Drehmoment bei 3 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
c Min. Drehmoment bei 4 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
 

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): Alle Modelle=3/8”

Empfohlene Schlauchgröße: LTS 17=8 mm (5/16”), LTS 27/37/57=10 mm (3/8”)

Abstand Mitte/Seite: LTS 17=24 mm (.95”), LTS 27=29 mm (1.14”), LTS 37=33 mm (1.30”), LTS 57=38 mm (1 1/2”)	 		  			 
Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich. 	

		  		  					   
													            			 

LMS 06 SR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 12500	 0.9	 2.0	 182	 7.17	 4	 8434 1060 12
LMS 06 HR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 04
LMS 06 HR10HD	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 08
LMS 06 HR42	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 20
LMS 06 HR42HD	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 16

LMS 17 HR-10	 10	 3/8	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 60
LMS 17 HR-13	 10	 1/2	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 29

LMS 27 HR-13	 12	 1/2	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 02*
LMS 27 HR-43	 12	 7/16a	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 77

LMS 37 HR-13	 14-16	 1/2	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 41*
LMS 37 HR-16	 14-16 	 5/8	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1370 01
LMS 37 HR43	 14-16	 7/16a	 40-200	 30-147	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 42

LMS 47 HR-20	 16-19	 3/4	 70-460	 52-339	 550	 404	 900	 4800	 3.5	 7.7	 170	 6.70	 14	 8434 1470 42

LMS 57 HR20	 18-20	 3/4	 100-500	 74-369	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 09*
LMS 57 HR25	 18-22	 1	 100-650	 74-479	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 41	

LMS 61 HR20	 18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1611 00
LMS 61 HR20-ZA12	18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1611 05
LMS 61 HR25	 20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1610 00
LMS 61 HR25-ZA12	20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1610 05
LMS 64 HR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 195	 7.68	 21	 8434 1640 03
LMS 64 GR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700  	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 02
LMS 64 GR-11	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 44
LMS 64 GR25-ZA12	24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 10.1	 22.2	 280	 11.02	 21	 8434 1642 19
LMS 64 S GRS5	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1100	 2300	 1700	 620	 3380	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 35	 8434 1641 08

LMS 86 GOR38/B	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 12
LMS 86 GIR38	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 22
LMS 86 GIR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 24

LMS 86 GOR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 16

a  Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde     GOR = Außenauslöser	   GR/GIR = Innenauslöser	 *Grundwerkzeug des Sortiments, deckt 	
												              die meisten Anforderungen ab. 
b 1 5/8”-Keilantrieb 	HD = Geeignet für weiche Verbindungen								          
	          		

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): LMS 06=1/4”, LMS 17/27/37/47/57/61=3/8”, LMS 64/86=1/2”	
					     	

Empfohlene Schlauchgröße: LMS 06=6.3 mm (1/4”), LMS 17/27/37/47/57=10 mm (3/8”),
LMS 61/64=12.5 mm (1/2”), LMS 86=16 mm (5/8”)

Abstand Mitte/Seite: LMS 06=20 mm (.79”), LMS 17=24 mm (.95”), LMS 27=29 mm (1.14”),
LMS 37=33 mm (1.30”), LMS 47=37 mm (1.46”), LMS 57=38 mm (1 1/2”), LMS 61=41 mm, LMS 64=57 mm (2.24”), LMS 86=63 mm (2.48”)

Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich.

LMS: OHNE ABSCHALTUNG

LTS: MIT ABSCHALTUNG

  LTS-Werkzeuge mit Abschaltung bieten:

    Automatische Abschaltung verkürzt die 		        	

      Befestigungszeit

  Kein Überdrehen

  Geringes Gewicht

   Einstellbare Drehmomenteinstellungen

   Schmierungsfrei (LTS 17, 27)

LTS – kein Raten mehr nötig
Die LTS-Modelle sind mit einer Abschaltung ausgestattet 

und liefern jederzeit ein perfektes Ergebnis! Die Werkzeuge 

schalten automatisch ab, wenn das 

voreingestellte 

Drehmoment 

erreicht wird.Raten ist 

nicht mehr nötig. Dies bedeutet eine saubere 

Befestigung ohne die Gefahr von Überdrehung 

durch den Bediener. Sowohl Verbindungsqualität 

als auch Vertrauen des Mitarbeiters werden 

verbessert.

Ein umfassendes Werkzeugsortiment
Die Umschaltschlagschrauber LMS und LTS von Atlas Copco 

werden mit anspruchsvollen Befestigungs- und Löseaufgaben 

schnell fertig. Der Bediener wird nur minimal belastet. Der 

Drehmomentbereich zwischen 15 und 10.000 Nm deckt jeden 

Bedarf ab. Die Schlagschrauber LMS ohne Abschaltung eignen 

sich für Allroundbefestigungen mit hoher Verfügbarkeit, wenn 

eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Für noch 

mehr Drehmomentgenauigkeit und geringere Befestigungs- 

zeiten unabhängig vom Bediener sind die LTS-Modelle perfekt.  

Für die härtesten Bedingungen geeignet
Kein anderes Werkzeug kann den Werkzeugen von Atlas Copco 

bezüglich Flexibilität, Verhältnis zwischen Kapazität und 

Gewicht und Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit das 

 Wasser reichen. Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind 

einfach die besten Werkzeuge. Schlagschrauber von Atlas 

Copco werden mit den härtesten Bedingungen fertig.

Die leistungsfähigen Hochgeschwindig-
keitsschlagschrauber von Atlas Copco 
senken die Produktionszeiten durch 
schnelles Einschrauben und Befestigen.
Sie leisten lange und fehlerfrei ihren 
Dienst.
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98
33

 1
27

3 
04

   
   

   
   

P
ri

n
te

d
 in

 S
w

ed
en

 2
00

6:
1 

  T
ro

sa
 T

ry
ck

er
i A

B
 9

95
59

52

Schlagschrauber
Leistungsfähige, kompakte Werkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen 

								      
											         

LTS 17 HR10	  8-10	 3/8	 22-45b	 16-33	  960	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 19
LTS 17 HR13	  8-10	 1/2	 34-66b	 25-49	 1100	 10000	 2.0	 4.4	 214	 8.43	 6	 8434 1172 01

LTS 27 HR13-1	 10-12	 1/2	 50-110b	 37-81	  960	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 6	 8434 1272 00
LTS 27 HR13-2	 12-14	 1/2	 70-140b	 52-103	 1100	 9300	 2.6	 5.7	 226	 8.90	 8	 8434 1272 18
LTS 27 HR43	 10-14	 7/16a	 40-165b	 29-121	 1200	 11500	 2.5	 5.5	 164	 6.46	 8	 8434 1272 59

LTS 37 HR13	 12-14	 1/2	 80-340c	 59-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 200	 7.87	 10	 8434 1372 41
LTS 37 HR16	 12-16	 5/8	 120-340c	 88-251	 1140	 8800	 3.7	 8.2	 220	 8.66	 10	 8434 1372 09

LTS 57 HR20	 18-20	 3/4	 200-500c	 147-369	  960	 8600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 08
LTS 57 HR25	 18-22	 1	 200-650c	 147-369	  960	 4600	 5.3	 11.7	 225	 8.86	 13	 8434 1571 40

a Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde -1/2” Winkelantrieb auf Drehstab
b Min. Drehmoment bei 3 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
c Min. Drehmoment bei 4 Bar Luftdruck und min. Einstellung der Drehmomentsteuerung
 

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): Alle Modelle=3/8”

Empfohlene Schlauchgröße: LTS 17=8 mm (5/16”), LTS 27/37/57=10 mm (3/8”)

Abstand Mitte/Seite: LTS 17=24 mm (.95”), LTS 27=29 mm (1.14”), LTS 37=33 mm (1.30”), LTS 57=38 mm (1 1/2”)	 		  			 
Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich. 	

		  		  					   
													            			 

LMS 06 SR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 12500	 0.9	 2.0	 182	 7.17	 4	 8434 1060 12
LMS 06 HR10	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 04
LMS 06 HR10HD	 6-8	 3/8	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 08
LMS 06 HR42	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 20
LMS 06 HR42HD	 6-8	 1/4a	 7-30	 5-22	 55	 40	 2100	 13500	 0.9	 2.0	 184	 7.25	 4	 8434 1060 16

LMS 17 HR-10	 10	 3/8	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 60
LMS 17 HR-13	 10	 1/2	 10-70	 7-52	 110	 81	 1260	 10000	 1.7	 3.8	 141	 5.55	 10	 8434 1170 29

LMS 27 HR-13	 12	 1/2	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 02*
LMS 27 HR-43	 12	 7/16a	 30-180	 22-133	 220	 162	 1200	 8700	 2.1	 4.6	 142	 5.60	 10	 8434 1270 77

LMS 37 HR-13	 14-16	 1/2	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 41*
LMS 37 HR-16	 14-16 	 5/8	 40-340	 30-251	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1370 01
LMS 37 HR43	 14-16	 7/16a	 40-200	 30-147	 480	 352	 1200	 7800	 2.7	 6.0	 165	 6.50	 13	 8434 1360 42

LMS 47 HR-20	 16-19	 3/4	 70-460	 52-339	 550	 404	 900	 4800	 3.5	 7.7	 170	 6.70	 14	 8434 1470 42

LMS 57 HR20	 18-20	 3/4	 100-500	 74-369	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 09*
LMS 57 HR25	 18-22	 1	 100-650	 74-479	 900	 660	 960	 4500	 4.3	 9.5	 189	 7.44	 16	 8434 1570 41	

LMS 61 HR20	 18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1611 00
LMS 61 HR20-ZA12	18-20	 3/4	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1611 05
LMS 61 HR25	 20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 5.1	 11.2	 210	 8.27	 12	 8434 1610 00
LMS 61 HR25-ZA12	20-24	 1	 300-1300	 220-954	 1800	 1320	 900	 4000	 6.3	 13.8	 210	 8.27	 12	 8434 1610 05
LMS 64 HR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 195	 7.68	 21	 8434 1640 03
LMS 64 GR25	 24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700  	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 02
LMS 64 GR-11	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 21	 8434 1641 44
LMS 64 GR25-ZA12	24-32	 1	 400-1500	 295-1106	 2300	 1700	 600	 3750	 10.1	 22.2	 280	 11.02	 21	 8434 1642 19
LMS 64 S GRS5	 24-32	 1 5/8b	 400-1500	 295-1100	 2300	 1700	 620	 3380	 9.0	 20.0	 280	 11.02	 35	 8434 1641 08

LMS 86 GOR38/B	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 12
LMS 86 GIR38	 32-45	 1 1/2	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.4	 36.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 22
LMS 86 GIR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 24

LMS 86 GOR-11	 32-45	 1 5/8b	 1000-5000	 737-3688	 10000	 7400	 450	 3720	 16.0	 35.2	 376	 14.80	 29	 8434 1860 16

a  Schnellspannfutter mit Innensechskantgewinde     GOR = Außenauslöser	   GR/GIR = Innenauslöser	 *Grundwerkzeug des Sortiments, deckt 	
												              die meisten Anforderungen ab. 
b 1 5/8”-Keilantrieb 	HD = Geeignet für weiche Verbindungen								          
	          		

Lufteinlassgewinde (Innengewinde): LMS 06=1/4”, LMS 17/27/37/47/57/61=3/8”, LMS 64/86=1/2”	
					     	

Empfohlene Schlauchgröße: LMS 06=6.3 mm (1/4”), LMS 17/27/37/47/57=10 mm (3/8”),
LMS 61/64=12.5 mm (1/2”), LMS 86=16 mm (5/8”)

Abstand Mitte/Seite: LMS 06=20 mm (.79”), LMS 17=24 mm (.95”), LMS 27=29 mm (1.14”),
LMS 37=33 mm (1.30”), LMS 47=37 mm (1.46”), LMS 57=38 mm (1 1/2”), LMS 61=41 mm, LMS 64=57 mm (2.24”), LMS 86=63 mm (2.48”)

Erweiterte Ambossmodelle auf Anfrage erhältlich.

LMS: OHNE ABSCHALTUNG

LTS: MIT ABSCHALTUNG

  LTS-Werkzeuge mit Abschaltung bieten:

    Automatische Abschaltung verkürzt die 		        	

      Befestigungszeit

  Kein Überdrehen

  Geringes Gewicht

   Einstellbare Drehmomenteinstellungen

   Schmierungsfrei (LTS 17, 27)

LTS – kein Raten mehr nötig
Die LTS-Modelle sind mit einer Abschaltung ausgestattet 

und liefern jederzeit ein perfektes Ergebnis! Die Werkzeuge 

schalten automatisch ab, wenn das 

voreingestellte 

Drehmoment 

erreicht wird.Raten ist 

nicht mehr nötig. Dies bedeutet eine saubere 

Befestigung ohne die Gefahr von Überdrehung 

durch den Bediener. Sowohl Verbindungsqualität 

als auch Vertrauen des Mitarbeiters werden 

verbessert.

Ein umfassendes Werkzeugsortiment
Die Umschaltschlagschrauber LMS und LTS von Atlas Copco 

werden mit anspruchsvollen Befestigungs- und Löseaufgaben 

schnell fertig. Der Bediener wird nur minimal belastet. Der 

Drehmomentbereich zwischen 15 und 10.000 Nm deckt jeden 

Bedarf ab. Die Schlagschrauber LMS ohne Abschaltung eignen 

sich für Allroundbefestigungen mit hoher Verfügbarkeit, wenn 

eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Für noch 

mehr Drehmomentgenauigkeit und geringere Befestigungs- 

zeiten unabhängig vom Bediener sind die LTS-Modelle perfekt.  

Für die härtesten Bedingungen geeignet
Kein anderes Werkzeug kann den Werkzeugen von Atlas Copco 

bezüglich Flexibilität, Verhältnis zwischen Kapazität und 

Gewicht und Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit das 

 Wasser reichen. Die Schlagschrauber von Atlas Copco sind 

einfach die besten Werkzeuge. Schlagschrauber von Atlas 

Copco werden mit den härtesten Bedingungen fertig.

Die leistungsfähigen Hochgeschwindig-
keitsschlagschrauber von Atlas Copco 
senken die Produktionszeiten durch 
schnelles Einschrauben und Befestigen.
Sie leisten lange und fehlerfrei ihren 
Dienst.
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